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I. Fejezet
Altaldnos rendelkezések, a Tiizvédelmi Szabdlyzat hatdlya
A tiiz elleni védekezésrol, a miiszaki mentésrdl és a Tiizoltdsagrol sz616 1996. évi XXXI. Tor-

vény, valamint a 30/1996. (XI1.6.) BM rendeletben megfogalmazottak alapjan a Gyéri Nemzeti

Szinhéz (tovabbiakban Szinhaz) megel6z6 és mentd tlizvédelmének biztositasira az aldbbi

Tilizvédelmi Szabalyzatot

adom ki.

Szabdlyzat teriileti hatdlya:

A Szinhiz valamennyi épiiletére (szinhdz épiilet, Miihelyhdz, szinészlakésok épitlete)

Személyi hatilya:

Kiterjed az Szinhaz:

valamennyi kézalkalmazottjara, dolgozéjdra,

egyéb jogviszony alapjan foglalkoztatott személyekre,

az épiileteiben tartozkodd latogatokra, vendégekre,

teriiletén barmilyen céllal munkdt végz6, vagy tartézkodo kiilsé véllalkozokra.

(1) Alkalmazando jogi eszkdzik:
A Tlizvédelmi Szabalyzat a vonatkozé rendeletben, szabvany eléirasokban foglaltak figye-

lembevételével késziilt, a benniik foglaltak betartasa, illetve végrehajtisa kdtelezé érvényit.

(2) Alkalmazandé pénziigyi eszkdzék:

Az intézmény tlizvédelmi finanszirozédsa az éves koltségvetdsbsl, sziikség szerint térténik.



II. Fejezet

A tiizvédelemmel kapcsolatos feladatok az egyes munkakirikben

Az Igazpatd tlizvédelmi feladatai:

(1) Kozvetleniil felelds a Szinhaz tlizvédelmi helyzetéért.

(2) A munkaltat6i felelésség megtartdsa mellett megbizza a tiizvédelmi tanacsadét a tizveé-
delmi irdnyit6 tevékenység ellatasaval.

(3) Kiadja a Tiizvédelmi Szabalyzatot, ellendrizteti annak végrehajtasat.
(4) Az Igazgato tavolléte alatt az Szinhaz irdnyitasat az Ugyvezetd igazgato litja el.

(5) Biztositja a tlizvédelmi ellatds, valamint az oktatds személyi és targyi feltételrendszerét, a
miikddéshez sziikséges feltételeket.

(6) Megbizza a tiizvédelmi tandcsaddt, hogy végezze el az intézményre haruld tlzvédelmi
feladatokat.

(7) Negyedévente tiizvédelmi szemlén vesz részt, melyet jegyzOkonyvben dokumentalnak.

(8) A tlizesetek bekdvetkezésében vétkes személyekkel szemben hat6sagi eljarast kezdemé-
nyez.

(9) Gondoskodik a tiizvédelmi berendezések, felszerelés fejlesztésérdl, a Szinhdz tlizvédelmi
viszonyainak szinten tartasarol.

(10) A tiizvédelmi megbizottat minden olyan tirgyalasara, értekezletre meghivja, ahol a tiiz-
védelmi kérdés érintve van, véleményét tiizvédelmi iigyben meghallgatja, intézkedésébe
bevonja.

(11) A tiizvédelmi hatésdg 4ltal tartott ellenérzésben kételes részt venni, vagy intézkedésre
jogosult vezetdvel magat képviseltetni.

(12)A kbzvetlen tlizveszélyes dllapot megsziintetésére intézkedik, eldsegiti a tiizvizsgalat
megtartisat, a tliz keletkezési okdnak és kérértékének megallapitasat, kiilon felhivasra
szakértdt biztosit.



Az Ugyvezetd igazeatd tiizvédelmi feladatai és jogai:

(1) Felelds a Szinhdz mikoédési korébe tartozd tlizvédelmi és tlizmegeldzési tevékenység tar-
gyi és személyi feltételeivel kapesolatos koltségek fedezetének biztositasaért.

(2) A tervezett idopontokban, ill. rendkiviili intézkedések esetén azonnal az alabbi tevékeny-
ségeket kell finanszirozni:

e tlzvédelmi felszerelések beszerzése,
° szabvanyon kiviili felszerelések cseréje,
°  tlizoltd késziilékek bérlete (feliilvizsgalata),

° tlizi viz haldzat, flist elvezetok, tlizjelz6 rendszer, tiizgétlo ajtok, vasfiiggénysk) 172
éves ellendrzése,

©  tlzoltotdmlok nyomasprobaztatisa,
° tlizjelzd berendezés éves karbantartasa,

¢ installaciok, elekiromos berendezések szabvanyossigi feliilvizsgalata, érintésvédelmi

merése
° villimvédelmi rendszer ellentrzése,

¢ elektromos kézi késziilékek érintésvédelmi mérése,

° tlizvédelmi szakvizsgdk /5 évente kitelezd/

A Miivészet] titkar tliizvédelmi jogai és feladatai:

(1) Atruhazott hataskorben a miivészallomany vezetdje és a miivészi tevékenységgel dssze-
fliged miikddési/ miiksdtetési feladatok feleldse.

(2) Gondoskodik az el6adasok eldzetes -irasban térténd -tlizoltosagi bejelentésérdl.
(3) Az Ugyeletes Miivészeti titkar:

° A probak, eldadasok alatt az intézmény miikddésének felel6s vezetéje.

° A biztonsagi kovetelmények hidnyossdga esetén az épiiletben tartdézkodd szakterii-
leti vezetOvel- az igazgatd, a miiszaki igazgato, a produkcios vezetd, a gyartasve-



zetd, a tlizvédelmi megbizott, a szinpadmester, ill. a készenléti tiizoltok- vald kom-
munikécié alapjdn dont a préba, ill. eléadas megtartasarol és annak specialis felté-
telrendszerérol.

«  Egyszemélyi felelosséggel megadja a ,,Nyitasi engedélyt”-t

A Miiszaki lsazgaté feladatai:

(1) Az intézmény — mint gazdilkodik szervezet milkodtetéséért — atruhdzott hataskdrben —
teljes felelosséget visel.

(2) A szinpadi beruhdzasok /feltjitdsok/ karbantartisok tervdokumenticidjahoz biztonsag-
technikai (tlizvédelmi) fejezet elkészittetése, illetve biztositasa,

(3) Biztositja, hogy a killtinboz6 tarsulatok vendégjatéka szerzédésébe a tiizvédelmi feltételek
egyértelmiien keriiljenek bele:

1. speciilis tlizvédelmi elbirdsok,

[\

a feladatok megosztasa, elhatarolasa,

bl

felel6sségi kérdések,
4. amunkateriilet dtadasaért, ill. atvételéért felelds személy,
5. azellendrzésre jogosultak, ill. kételezettek felsoroldsa.

(4) A Szinhiz biztonsigos mikodtetésével kapesolatos feltételek megteremtése €s folyamatos
fenntartatasa

e Tervezi /tervezteti a tlizvédelmi tevékenység anyagi fedezetét
o felszerelések beszerzese,
= miikdd8képesség fenntartdsa (karbantartés),
o el6irds szerinti ellendrzések
o tlizvédelmi szakvizsgak,

= tlizvédelmi tanfolyamok



o Ellenorzi/eilendrizteti
= atlzvédelmi berendezés,
° a biztonsagi berendezések,
° gz installacio és az elektromos berendezések feliilvizsgaltatasat,

> amunkakor (tevékenység) ellatdsahoz sziikseéges szakmai végzettség /képzettség meg-
1étét és érvényesseget.

e Biztositja az "elsOsegélynyljto” felszereléseket.

(5) A személyzeti vezet§ szolgalati feletteseként gondoskodik az 1j felvételes dolgozok fog-
lalkozasi-egészségligyi orvosi vizsgalatardl, valamint eldzetes tlizvédelmi oktatasardl.

(6) Elokésziti és vezeti a negyedéves biztonsagtechnikai szemlét, részt vesz. a hatdsdgi
ellentrzéseken, a feltart hianyossagok megsziintetésére intézkedési tervet készittet,

(7) Ellentrzi a kézvetlen iranyitdsa ald tartozd szervezeti egységek dolgozoinak ismétlodd
tiizvédelmi oktatasat.

(8) Tlizvédelmi kérdésekben kapcsolatot tart a "szinhazi tevékenységet” koordinald miivésze-
ti titkarral, illetve a vitas esetek eldontéséhez az igazgatd irdsos dontése / dllasfoglalasa
beszerzésére kitelezett.

(9) Biztositja, hogy a Szinhaz minden dolgozdja a "Szabélyzat" elbirasait megismerje, és e
tényt alairasdval igazolja.

(10 Engedélyezi a szinpadon végzett -tlizgyQOjtassal jaré — karbantartasi /épitd
tevékenységet.

A Produkcios csoport vezetd tizvédelmi feladatai és jogai:

(1) A szinpad, miikddtetésével kapcsolatos miiszaki feladataiért az igazgatdi atruhdzott hatds-
kérben — teljes felelosséget visel

(2) A szinpad és a szinpadi tarak teljes teriiletén a biztonsagos mik&dtetés feltételeinek
megteremtese €s folyamatos fenntartatisa:

> Gondoskodik a szinpadi biztonsadgi berendezések az installacié és az elektromos
berendezések idbszakos felillvizsgaltatasarol,
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= Meghatarozza a szinpad teriiletén alkalomszeriien végzett nyilt tiizzel jaré tevékenysé-
gek feltételeit.

¢ Uj tevékenységek bevezetése esetén gondoskodik arrél, hogy a rajuk vonatkozé tiizvé-
delmi feltételek, eldirasok maradektalanul teljesiiljenek.

(3) Biztositja, hogy a kitlonbdz6 tarsulatok vendégjatéka szerzodéscbe a tlizvédelmi feltételek
egyértelmuen keriiljenek bele:

> specialis tlizvédelmi eldirdsok,

> a feladatok megosztasa, elhatdrolasa,

o felelésségi kérdések,

° amunkateriilet atadasaért, ill. atvételéért felelds személy,

= azellendrzésre jogosultak, ill. kitelezettek felsorolasa.
(4) A hataskorébe tartozo feltart hidnyossagok megsziintetésére intézkedési tervet készit.
(5) Részt vesz a hatdsagi ellendrzéseken.

(6) Folyamatosan ellendrzi, hogy a szervezeti egységek vezetdi és beosztottjaik betartjdk-e a
rijuk vonatkozé eléirasokat

(7) Biztositja, hogy az irdnyitasa ala tartozé teriiletek dolgozdi:

e A vonatkozé tlizvédelmi eléfrdsokat /gyakorlati oktatas/, a beépitett /telepitett tlizvé-
delmi eszkdzok haszndlatat megismerjek,

° A munkaké&r/tevékenység ellatasahoz eldirt szakvizsgat, tanfolyamot -a munkaidé ter-
hére -a vonatkozo jogszabalyok elbirasai szerint letehessék, ill. elvégezhessék.

A Gvartdsvezetd(Szeenikus) tizvédelmi feladatai €s jogai:

(1) A szinpaddal és gyértdssal, miihelyhdzzal kapcsolatos tlizvédelmi feladatkdr felelds
vezetdje.

(2) Biztositja, hogy a bemutatasra keriild darab diszleteinek tervezése, a kivitelezés és a szin-
padra 4llitas a biztonsagi kévetelményeknek megfeleléen térténjen.



. rey

(3) Elkésziti a darab miiszaki dokumentaciojat.
(4) Sziikség szerint intézkedik a diszletek langmentesitéséral.

(5) Részt vesz a milszaki szemléken, hat6sagi ellendrzéseken. Tlletékességi teriiletén kijeldli a
hidnyossagok megsziintetéséért felelos (vezettket), szeméiyeket, sziikség szerint intézke-
dési tervet készit.

(6) Ellendrzi a kdzvetlen irdnyitasa ala tartozo szervezeti egységek dolgozdinak tiizvédelmi
oktatasat.

(7) A miihelyhézban végzett tlizveszélyes tevékenységet engedélyezi.

A Tarvezetok tizvédelmi feladatai és jogai:

(1) Egy szeméiyben feleldsek sajat miikodési teriiletiik tlizbiztonsagi eléirasinak maradékta-
lan betartdsaért és betartatdsaért.

(2) A szinpadtérben végzett munkak esetén kotelesek egylittmiikédni a szinpadmesterrel.

(3) Munkateriiletlikén rendszeresen ellentrizni tartoznak a tlizvédelmi technikai eszkozok
meglétét. Szilkség esetén a miiszaki igazgaton keresztiil -a tlizvédelmi megbizott egyidejii
értesitése mellett -intézkedni kotelesek a felszerelések raktarrdl tériénd potlasarsl.

(4} Iranyitjak a beosztott dolgozok tevékenysépét. Tiizveszélyes munka elvégeztetése elétt
azt -a lakatostar kivételével -engedélyeztetik a szcenikussal, /A lakatostar vezetdje a tiiz-
gynjtasi engedély alairdsara jogosultsagpal rendelkezik./

(5) Részt vesznek teriiletlik szemléin, ill. hat6sagi ellendrzésein. A hidnyossagok felszamola-
sat haladéktalanul elkezdik, ill. azonnali intézkedéseket kezdeményeznek.

(6) A beosztott dolgozokat a belépéskor, ill. minden kiilén elrendelt alkalommal tiizvédelmi
oktatasban részesitik, az oktatasi naplot vezetik,

(7) Thzvédelmi szempontbdl az asztalostar, lakatostdr és a festStir tevékenysége esetenként
potenciélis veszélyforrasnak mindsiil.

(8) A lakatostar vezetdje a szinpadtérben, ill. a sétorban végzett tlizveszélyes munka biztonss-
gos elvégzésenek feltételeit minden esetben egyedileg koteles biztositani. Ezeken a helye-
ken a munkavégzés feltételeit csak a szinpadmesterrel valo egyeztetés utdn hatdrozhatja
meg.



(9) A festétar vezettje folyamatosan biztositani kételes a festékek, ragasztok olddszerek taro-
lasaval és felhasznaldsdval kapcsolatos elirasok betartdsat, a festbkabin rendeltetésszert
haszndlatat. Szigoriian tigyel a dohanyzasi és tlizgyhjtasi tilalom betartasara.

(10} Az asztalostar vezetbje szigoruan ligyel a porelszivok megfeleld gyakorisagn,
rendszeres {iritésérdl, a munkavégzes helyének minimum miiszakonkénti takaritasarol.

A Szinpadmester tlizvédelmi feladatai és jogai.

(1) Felelés a szinpad rendjéért, biztonsagos tizemeltetéséért, a szinpadi munkak ellatdsaért.
[rényitja a szinpadmunkasok a gépészek, a diszitok munkajat, koordinalja a szinpadi fel-
adatokat el[4to tarakat.

(2) Felelds a darab tlizveszélyes cselekményeihez eldirt feltételek folyamatos megtartasaért.

(3) A prébak alatt feliigyeli, vagy egyedi kijel6léssel biztositja a darab tlizveszélyes cselek-
ményeinek felligyeletét.

(4) Felelds -minden -a szinpadtérben végzett munka tlizbiztonsdgaért kivéve, ha a kiilsé kivi-
telezbvel kotott szerzédés e kotelezettsége aldl tételesen mentesiti.

(5) Feladata a tiizveszélyes (nyilt langgal jard) tevékenységek befejezése utdn a helyszin at-
vizsgilasa, a munkék atvétele.

(6) Mozgasteriiletén rendszeresen ellentrzi a tizolté kézi késziilékek és a thzvédelmi techni-
kai eszktzok meglétét.

(7)Szilkség esetén a produkcids csoportvezetdn keresztiil -a tizvédelmi megbizott egyidejii
értesitése mellett -intézkedik a felszerelések potlasara.

A Portaszolgalat tiizvédelmi feladatai és jogai:

(1) Felelosek a munkahelyi kulcsok felvételének, ill. leaddsdnak dokumentéalasara rendszere-
sitett nyilvantartas vezetéséért.

(2) Szolgélat atadaskor, ill. atvételkor ellendrizniiik kell, hogy a tlizjelzd késziilék napi ellen-
orzése -a megfeleld miikodés bejegyzése dokumentdit-e. Ennek hianyaban az ellentrzést a
rendelkezésre bocsatott utasitds alapjan végre kell hajtani és a naploba be kell jegyezni.

(3) Ellendrizni kell, hogy az egyes szervezeti egységek, helyiségek kulcsai leadasra keriiltek-
€.
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(4) Figyelemmel kell kisérniiik és sziikség esetén intézkedniiik kell, hogy a parkoléban a sza-
bad kézlekedés dtmenetileg se legyen akadalyozva.

(5) Felel6sek a ,,Mentési Terv”- ben személyiikre meghatérozott feladatok maradéktalan vég-
rehajtasaért.

A Karbantartdk tlizvédelmi feladatai és jogai:

(1) Munkajuk soran az érvényes tlizvédelmi eléirasokat kotelesek betartani,

(2) Tlizveszélyes tevékenységet csak felettesiik utasitasira végezhetnek.

(3) Szakmai szabdlyaikat -az erre vald kitanitis elmaradésa esetén is -be kel tartaniuk.
(4) Dokumentacios kételezettségiik megsértése esetén fegyelmi feleldsséggel tartoznak.

(5) A szakmai eléirasokban megfogalmazott feltételek hidnya esetén jogosultak és kételesek
a baleset-, ill. tlizveszélyes tevékenységet megtagadni.

(6) A munka befejezésekor, iil. a munkateriilet elhagydsakor ellen6rizni tartoznak a tiizbjz-
tonsagot. Veszélyforrast feliigyelet nélkiil hagyni TILOS!

A Klimasok tlizvédelmi feladatai és jogai:

(1)Felelbsek a tiizvédelmi berendezések ellendrzésérért.

A Gondnok Tlizvédelmi feladatai és jogai:

(1) Naponta ellendrzi, hogy a portaszolgélatnal rendszeresitett »kulcskdnyvbe” a munkahelyi
kulcsok felvétele, ill. leaddsa dokumentalt-e.

(2) Rendszeresen ellendrzi a tiizjelzé berendezés iizemi probdjanak elvégzését tantisitd be-
jegyzéseket.

(3) Mozgasteriiletén rendszeresen ellenéizi a tiizoltd készilékek és a tiizvédelmi technikai
eszkdzok meglétét.

(4) Sziikség esetén a miiszaki igazgatdon keresztiil -a titzvédelmi megbizott egyidejli értesitése
mellett- intézkedik a felszerelések potlasarol.

(5) Iréﬁyitja a karbantartok tevékenységét. A tlizveszélyes munka elrendelése eltt azt enge-
délyezteti a miszaki igazgatdval.
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A Rendezd, segédrendezd tiizvédelmi jogai és feladatai:

(1) Felelds a darab szinpadi bedllitdsanal a tizvédelmi eldirasok maradéktalan betartasaért.

(2) A darabbal Gsszefiiggésben tervezett tiizveszelyes cselekedetet irasban engedélyeztetni
kell.

(3) Az engedélykérés lehetdleg a produkcids értekezlet eldtt, de legkéstbb a bemutatdét meg-
el620 8 nappal torténhet.

(4) Az engedélykérésben fel kell tiintetni a tiizveszélyes cselekmény helyét, idejét, idOtarta-
mét, gyakorisagét, a felhasznéland6 anyag megnevezéset, dsszetételét, mennyiségét.

(5) Az engedély aldiraséra az ligyvezetd igazgat6 jogosult.

Az Usgvyeld tiizvédelmi jogai €s feladatai:

(1) Felel8s a probak és eldadasok biztonsdgos megtartasaert.

(2) A probat csak a szinpadmester biztonsagtechnikai ellentrzeésct kdvetden lehet elkezdeni.
Hianyossig esetén az ,,ligyeletes miivészeti titkar” irasos engedélyének beszerzesére kote-
lezett.

(3) Az eldadds, ill. szinpadi probak eldtt 20 perccel a kijel5lt szinpadmestert6l dtveszi a szin-
padot. Meggy6z8dik a diszlet hasznalhatosagarol.

(4) Ellenérzi, hogy az eldadés dokumentdcioja rendelkezésre all-e, ill. az abban foglalt felté-
telek biztositottak-e.

(5) Ellenérzi a ,,Nyitdsi Engedélyt” és csak annak megléte esetén intézkedik az eldadds meg-
kezdésérol.

(6) Gondoskodik a tiizveszélyes cselekmények biztositasara kirendelt személyzet id6ben tor-
tén6 hivasarol.

(7) Ellenérzi, hogy a nézdtéren csak a megengedett szamu nézo tartézkodjon.

Kézvetlen munkahelyi vezetdk tiizvédelemmel kapcsolatos feladatai:

(1) A Szinhazban (a fentieken til) kbzvetlen munkahelyi vezet6nek minéstil mindenki, aki
valamilyen munkateriilet vagy munkafolyamat irdnyitasacrt, végrehajtasaért munkakoré-
nél, beosztasanal fogva felelds, tovabba mindazok, akik szdmara a szabalyzat feladatokat
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hataroz meg, illetve akik a szabalyzatot végrehajtas céljabol megkapjak. A (napi)munka-
végzes sordn az SZMSZ -ben meghatarozott szervezeti hierarchia érvényesiil. A tarak ve-
zetdi (szolgalati felettesiik a gyartdsvezetd -miiszaki igazgatd), illetve az iizemeltetdk
(szolgalati felettesiik a miszaki igazgatd) sajat hataskériikben jogosultak és kotelesek el-
jarni. Az adminisztrativ dolgozok szolgélati felettese - kdzvetve vagy koézvetleniil (Id.:
SZMSZ)- az tigyvezetd igazgatd.

(2) A tlizvédelmet valamennyi munkahelyi vezeté a maga teriiletén mindennapos munkéja
szerves részeként kell, hogy végezze.

(3) Kézvetlentil gyakorolja a jogszabalyban a vezetdre haruld tlizvédelmi
(4) tevékenységek iranyitasat.

(5) Koteles:
= megismerni €s elsajatitani a tlizvédelmi eléirdsokat,

° az iranyitdsa al4 tartozo teriileten a tlizvédelmi feladatok ellatdasahoz sziikséges szemé-
lyi és targyi feltételeket biztositani,

° a munkat, tevékenységet, munkafolyamatot Ggy irdnyitani, szervezni, hogy a TSZ-ban
eléirtak végrehajtast nyerjenek, megtarthaték legyenek,

°  beszamolni munkajarol és tdjékoztatni felettesét arrdl a gatld koriilményekrdl, mulasz-

tasokrdl, melyek a TSZ -ban eldirtak végrehajtasat akadalyozzak, (Igazgato kivételg-
vel)

> részt venni a mitkddési teriiletén tartott tizvédelmi hatdsdgi szemlén, ellendrzésen,
tlizvizsgalati eljardson, biztositani a szemle, ellendrzés feltételét.

° a tudomdsdra jutott rendellenességet azonnal megvizsgalni, megsziintetésére intézke-
dést tenni. Kézvetlen tliz- vagy robbanasveszély esetén a munkat ledllitani, a tlizvédel-
mi helyzetre kihaté véltozast jelenteni és a tlizvédelmi megbizottal a munkat egyeztet-
ni, annak segitségét igénybe venni,

(6) Felelds a hataskérébe tartozd hidnyossigok megsziintetéséért.

(7) Végzi az 4] felvételes dolgozok eldirt tiizvédelmi oktatdsat, valamint vezeti az ezzel kap-
csolatos nyilvantartast biztositja az oktatason, vizsgaztatason valod részvételt
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(8) Gondoskodik arrél, hogy a munkahelyen felesleges, vagy tlizet okozhaté targy, felszerelés
ne legyen, a tiizolto felszerelés, eszkdz, késziilék dllanddan a kijeldlt helyen legyen, és azt
csak tliz oltdsara hasznaljak

(9) Tiiz esetén, a teriiletileg illetékes tlizoltd-parancsnoksig egységeinek megérkezéséig ird-
nyitja a tiiz oltasat, a személyek eltavolitasat, az éghetd anyagok mentését.

Munkavallalok kételességei és jogal:

(1) Minden dolgozo koteles a tizvédelmi eldirdasokat megismerni, azokat betartani, a tiizese-
teket megel&zni.

(2) A tiizesetek megeldzése érdekében a munkahelyen biztonsdgos munkavégzésére alkalmas
allapotban -kipihenten, alkohol és gydgyszer kabitd hatdsdtd] mentesen- megjelenni.

(3) Munkakorének betdltéséhez szitkséges, illetve azzal kapcesolatos tlizvédelmi oktatiason és
szakvizsgan részt venni,

(4) Munkavégzés sordn a TSZ -ban foglaltakat betartani, a dohdnyzasi tilalmat megtartani.

(5) A rendelkezésre bocsdtott gépeket, berendezéseket, egyeb eszkozoket és anyagokat mun-
kakezdés elott a kezdési utasitasnak megfelelden megvizsgalni, azokat rendeltetésszertien
hasznalni.

(6) Munkahelyén rendet, tisztasdgot tartani, és minden olyan koriilmeényt megsziintetni,
amely tiizet okozhat.

(7} Amennyiben tiiz- vagy robbanasveszélyt észlel, kételes azt megsziintetni, kdzvetlen mun-
kahelyi vezetdjének azonnal jelenteni.

(8) A Szinhazban a készenlétbe helyezett tiizoltd késziilékeket, felszereléseket, eszkozoket a
TSZ -ban foglaltak szerint haszndlni.

(9) A TSZ -ban eldirt idészakonként koteles részt venni az altalanos, munkahelyi, ismétlédo
tiizvédelmi oktatison, képzésen, szakvizsgan. A tlizvédelmi szakvizsga-bizonyitvanyt k-
teles meg6rizni, szlikség esetén azt a munkavégzés soran az ellentrz6 szerv rendelkezésé-
re bocsatani.

(10) A veszélyességi Gvezetbdl, helyiségbdl, szabadtérrol, a gépekrél, berendezésekrol,
eszkozokrdl, késziilékekrol a munkavégzés soran keletkezett €ghetd anyagot, hulladékot
folyamatosan, de legkésdbb a munka befejezésekor eltavolitani.
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(1) Az alkalomszer(i tiiz- és robbandsveszélyes munkavégzéshez irdsbeli engedelyt
kérni, és azt a munkavégzés sordn maganal tartani. A munkavégzés soran az engedéiyben
foglalt eléirasokat kételes betartani.

(12) Tizveszélyes tevékenység végzésekor a tiltd tablat és anyagot a munkahelyen
elhelyezni és a veszélyeztetett vezet hataran beliil tartani.

(13) A kijel6lt menekiilési Gtvonalakat, ajtokat, atjarékat kételes folyamatosan
hasznélhaté allapotban tartani (eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad).

(14) Munkahelyén az anyagtaroldsra vonatkozd elbirdsokat kételes maradélktalanul
betartani.

(15) Minden dolgozd, aki tiizet vagy annak kozvetlen veszélyét észleli, illetve arrél
tudomdst szerez koteles a kozvetlen munkahelyi vezetdnek jelenteni, a tiiz oltasat
megkezdeni.

(16) Esetleges tliz esetén valamennyi dolgozd kételes a tilzoltisban részt venni, és a
kovetkezd teenddket ellatni:

* atiizet jelezni, a riasztsra elGirt feladatot végrehajtani,

> atilizoltast kdzvetlen részvételével és minden rendelkezésre 4ll6 eszkozzel elémozdita-
ni, a veszélybe keriilt munkatérsak mentését megkisérelni,

° atiizoltas vezeidjének rendelkezéseit maradéktalanul végrehajtan, amennyiben a tiiz-
oltas nem lehetséges, az ajtok, ablakok, tlizgatld szerkezetek bezirasaval késleltessék,
illetve akadalyozzak meg a tiiz tovabbterjedését,

° atilizoltdst kbvetben a tiizvédelmi megbizott irdnyitasa melleit kotelesek részt venni az
elhantasban.

A Tlizvédelmi meghbizott feladata:

(1) Intézkedési joga és ellentrzési hatdskore -tlizvédelmi vonatkozasban -a Szinhiz egeszére
kiterjed.

(2) Feladata el6segiteni a Szinhdz teriiletén a tiizvédelmi szabalyok, el8irasol végrehajtasat,
tovabbad irdnyitja a tlizvédelmi munkit.

(3) Tlzvédelmi kérdésekben kiilsé szervekkel torténd targyaldsokon képviseli a Szinhézat.
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(4) Figyelemmel kiséri a Szinhdz tiizvédelmi helyzetét, legalabb negyedévente egyszer -
ellendrzi a Szinhaz teriiletén a TSZ -ban foglalt eldirdsok betartasat.

(5) Elkésziti, és jovdhagyasra elterjeszti az intézményre vonatkozdan a kovetkezoket:
o tlizvédelmi szabalyzatot
> tfizveszélyességi oszidlyba sorolast,
o tlizriado tervet,

*  biztositja a naprakész llapotukat.

(6) Részt vesz a feliigyeleti, valamint a tiizvédelmi hatésag éltal tartott szemlén, ellendrzésen,
vizsgilaton, eljérason, értekezleten, oktatason, tovabbképzésen.

(7) Szakmailag véleményezi az 0j beruhéazésok, feldjitasok terveit, eldsegiti a tlizvédelmi elo-
irasok, jogszabalyok érvényesiilését.

(8) Részt vesz a hatilyos jogszabélyok 4ltal el6irt hasznalatbavételi eljarasban, ellendrzi a ter-
vek szerinti megvalosulast, az észlelt hianyossagokat a hasznalatbavétel soran jegyzo-
kinyvbe felveteti.

(9) Nyilvantartja a Szinhaz tiizvédelmi felszereléseit, berendezéseit, késziilékeit és oltéanya-
gait, gondoskodik az eszkdzok lizemképességének fenntartdsardl, rendszeres karbantarta-
sukrol és feliil vizsgalatukrol.

(10) Gondoskodik a megfeleld mennyiségl, és minbségli (tlizoltdeszkszok, tiizvédelmi
felszerelések beszerzésérdl, a szabalyzatban eldirt helyekre torténé felszerelésérd!.

(1D Intézkedik az idészakos tiizvédelmi szempontu feliilvizsgalatok elvégeztetéserdl.

(12) Nyilvéntartja a tiizvédelmi szakvizsgara kotelezett munkakdroket betsltoket, intéz-
kedik ezen dolgozdk szakvizsgaztatasardl.

(13) A tlizvédelemmel kapcsolatos:
» iratot, rendeletet, jegyzOkonyvet megorzi,
o gz iratokat az intézmény iratkezelési szabdlyzata szerint irattdrozza,

= a tiizvédelemmel kapcsolatos adminisztraciét naprakész allapotban tartja.
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(14) Kbézvetlen tliz- vagy robbandsveszély esetén sajat hataskérben intézkedik annak
megsziintetéséral.

(15) Lozalkértoként” mikddik kdzre a szinpad milvészeti tevékenység kizben végzett
tiizveszélyes tevékenység engedélyezésénél, a biztonsagos végrehajtas feltételeinek
eldirasanal.

(16) A tlzvédelmi megbizott feladatait szerz6dés alapjan végzi.

I Fejezet

Tiizvédelmi oktatds, szakvizsgdztatds

(1) A Szinhaz kezelésében Iévd vagyontdrgyak védelmének alapvett feltétele, hogy a
dolgozok megismerjék a tlizoltds szabdlyait, azokat a gyakorlatban is alkalmazni,
valamint az eszkozdket haszndlni tudjdk. Ennek érdekében fontos, hogy a dolgozok a
munkakériikbdl, a 1étesitmény hasznalatabol, a tlzveszélyes anyagok tarolasabol eredd
tiizveszélyre és az azzal Osszefliggh megelozési, mentési feladatokra folyamatos
felkészités keretében oktatdsban részesiiljenek.

{2) A Ttv. 22.s (3) bekezdése alapjan az oktatdsra a kvetkezd eldirdsok vonatkoznak:

(3) A Szinhazban csak olyan személy dolgozhat, ill. allhat munkéiba akit a munkaba &ll4s
eldtt a vonatkozd tizvédelmi szabédlyokra, a jelen szabélyzatra, a létesitmény
tlizveszélyességi osztalyba soroldsara kioktattak.

(4) Eldzetes oktatason kiviil minden dolgozot rendszeresen ismétl6dé tlizvédelmi oktatasban
kell részesitent, az oktatas felelése a munkahelyi vezet6

(5) Az ismétlédo oktatdson minden dolgozo kételes részt. venni és az ott hallottakat munk4ja
soran, alkalmazni.

(6) A Szinhaznal minden munkahelyi vezetd koteles biztositani, hogy a munkatevékenységi
korével kapcsolatos tlizvédelmi ismeretet, tliz esetén végzendd feladatit valamennyi
dolgozé -munkéba allas elbtt, majd az ismételt rendszeres oktatds keretén beliil elsajatitsa,
bévitse, korszeriisitse ¢s a meghatarozott idén beliil a részére eldirt tlizvédelmi
alapvizsgat vagy szakvizsgat letegye.
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(7) A tlizvédelmi megbizottnak legalabb kozépfokd tizvédelmi keépzettséggel kell
rendelkeznie.

(8) A Szinhdzban minden dolgozdt a munkakorének megfeleld altalanos és sziikség szerint
specidlis tlizvédelmi oktatasban kell részesiteni, amely magaban foglalja az elméleti és
gyakorlati oktatast is.

Uifelvételes dolgozdk oktatdsa:

(1) Munkaba 4llitas el6tt gondoskodni kell minden 0j dolgozé tlizvédelmi oktatasardl. Ennek
keretében biztositani kell mind, az elméleti, mind a gyakorlati oktatdst.

(2) Az oktatas elméleti részét a tlizvédelmi vezetd tartja.
(3) Elméleti oktatas

Az elméleti oktatasnak a kovetkezokre kell kiterjedni:
= a TSZ eldirdsainak megismertetésére,
= a munkahely és munkafolyamat tlizveszélyességérre,

»  a tliz esetén kivetend$ magatartasra, a tlizjelzéssel, riasztassal, mentéssel, tiizoltassal,
kiiiritéssel kapcsolatos feladatokra,

= g tiizvédelmi berendezeések, eszkdzok hasznalatara, kezelésére,
= atiiz~ és robbanasveszeély lehetséges okaira,
= adohanyzasi tilalom szabdlyainak eldirsaira,

= atlizvédelmi szabdly, ill. eldirds megszegésének jogktvetkezményeire
(4) Gyakorlati oktatas

Ennek keretében a dolgozot a kivetkezdkre kell kioktatni:
= amunkahelyen és kézelében 1évo anyagok, eszkdzok tiizveszélyességére,
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° tlz- és robbandsveszély lehetséges okaira, azok megeldzését biztositd intézkedésekre,

°  atlizjelzés moédjanak lehetdségére, a riasztas jelére, tiizoho késziilékek, berendezések
elhelyezésének helyére, az eszkdzok kezelésének mdadjara,

= kijarat, vészkijarat helyére, a menekiilési 0t és a kiiiritése lehetdség biztositdsara,
°  tiz esetén az ember és anyagi javak mentésére vonatkozd eldirdsokra,

° az elektromos berendezések hasznilatdbdl ereds tizveszélyre, miiksdésiik
szabalyaira,

° a munkahelyen tarthaté égheté folyadék, gazpalack kijeldlt helyére és tarolhatd
mennyiségére.

Ismétlodo oktatas

(1) Valamennyi dolgozét ismétlodd tiizvédelmi oktatisban kell részesiteni a kivetkezdk
szerint:

°minden fizikai dllomany1 és irodai dolgozét évente kétszer- éy elején elméleti, 6sszel
tarvezetdk altal tartott szakmai részbé).

° minden 0] darab esetén a miivészeket premier, vagy a probak megkezdése elott
(2) Valamennyi oktatdsard! nyilvantartast Tiizvédelmi Oktatasi Naplot kell vezetni.
(3) A naplét a munkahelyi vezetd kiteles megorizni, illetve irattdrozni.

Tlzvédelmi szakvizsea

(1) A szakvizsgdra kotelezettek nyilvantartisanak — Osszeallitdsarél és  évenlkénti
feliilvizsgdlatardl a tlizvédelmi vezeté koteles gondoskodni.

(2) Thzvédelmi szakvizsgahoz kotstt munkakorsk:
°  hegesztd,

* pirogtechnikus,

(3) A szakvizsga bizonyitvany 5 évig érvényes. Ennek letelte utén (jabb vizsgat kell tenni.
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(4) Ujonnan belépéd dolgozé a szakvizsga letételéig szakvizsgihoz kétdtt munkakdrben nem
foglalkoztathato.

IV. Fejezet

A Szinhdz teriiletén idegen kivitelez0k munkavégzésének tiizvédelmi szabdlyal

(1) A Szinhéz teriiletén idegen kivitelezék, szolgaltatast végzOk sajat vezetjlik irdnyitasaval
ondlléan csak az dpitési, szerelési nyilvantartott ~munkateriileten végezhetik
tevékenységiiket.

(2) Az épitési, szerelési teriiletté nyilvanitast a Szinhdz vezetdje, vagy az altala irdsban
megbizott személy hatirozza meg.

(3) Abban az esetben, ha a munkateriilet nem valaszthatd le mas teriilettdl, akkor az idegen
kivitelez6 dolgozdi sajat vezetdjilk irdnyitdsa mellett is csak a teriiletileg illetékes
munkahelyi vezetd, vagy az altala kijelolt személy feleléssége mellett végezhetnek
munkat.

(4) Az idegen kivitelezovel kotott szerzddesben egyértelmiien meg kell hatdrozni a
kévetkezoket is:

o kinek a feladata a munkavégzéshez eldirt mennyiségii és mindségi tizoltd késziilék,
eszkoz biztositdsa,

= az alkalomszerti tiizveszélyes tevékenység végzésének szabalyai

o« a Szinhaz titzvédelmi szabalyzataban foglalt elsirdsok megismertetésének madjat az
idegen kivitelez6 dolgozdi részére.
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V. Fejezet

Léiesitmény, anyagok tiizveszélyességi és kockdzati osztilyba soroldsa

A tizvédelmi kévetelményeket az anyagok tiizveszélyességi osztilya, a kockazati egység
kockazati osztalya, az épiilet, az 6nall6 épiiletrész és a specidlis épitmény mértékads
kockazati osztalya alapjan kell megéllapitani.

Az anyagok tiizveszélyességi osztilya
(1) Robbanasveszélyes osztalyba tartozik

a) akémiai biztonsagrol sz6ld térvény szerint robbang, fokozottan tiizveszélyes,
tizveszélyes, kismértékben tlizveszélyes anyag és keverék,

b) az a folyadék, olvadék, amelynek zart téri lobbanaspontja 21 °C alatt van vagy
nyiltiéri lobbandspontja legfeljebb 55 °C, vagy iizemi hémérséklete nagyobb, mint
a nyilttéri lobbandspont 20 °C -kal cstkkentett értéke,

c) az éghetd gaz, pbz, kod,

d) azapor, amely a levegdvel robbanésveszélyes keveréket képez és

e) az e rendelet hatdlybalépése elétt ,,A” vagy , B” tlizveszélyességi osztalyba sorolt
anyag.

(2) Tlizveszélyes osztalyba tartozik
a) aszilard éghetd anyag, ha nem tartozik robbandsveszélyes osztalyba,

b) a legaldbb 50 °C nyilttéri lobbandspontt gdzolajok, tiizel6olaj ok, petrleum,
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g)

az a folyadék, olvadék, amelynek nyilttéri lobbanaspontja 55 °C felett van, vagy
{izemi hémérséklete a nyilttéri lobbanaspontjanal legalabb 20 °C-kal kisebb,

az a giz, amely 6nmaga nem ég, de az égést taplélja, a levegd kivételével,

a vonatkozé miiszaki kévetelmény szerinti eljardssal meghatérozott, 150 °C-nél
magasabb gyulladasi hémérsékletii B-F tlizvédelmi osztalyu épitbanyag,

az a vizes diszperzios rendszer, amelynek lobbandspontja szabvinyos modszerrel
nem 4llapithaté meg, és éghetbanyag-tartalma 25%-nal nagyobb, viztartalma pedig
530%-nal kisebb &s

az e rendelet hatélybalépése elétt ,,C” vagy ,.D” tlizveszélyességi osztalyba sorolt
anyag.

(3) Nem tiizveszélyes osztalyba tartozik

2)
b)

c)

a nem éghetd anyag,
az Al vagy A2 tlizvédelmi osztalyG épitdanyag €s

az e rendelet hatalybalépése el6tt ,,E” tlizveszélyességi osztdlyba sorolt anyag.

A kockazat meghatirozisa

(1) A tlizvédelmi kvetelményeket befolyasolé kockézat megdllapitasdhoz meg kell hatdrozni

a)

b)

az épiiletet, 6nallo épiiletrészt alkoto kockazati egységeket, azok kockazati
osztdlyait és azt kovetben az épiilet, 6nallé épiiletrész mértékad6 kockazati
osztalyat €s

specidlis épitmény esetén annak kockazati osztalyat.

(2) A kockazati egység lehet

a)
b)
0
d)

6ndalld rendeltetesi egység,

szomszédos 6néllé rendelietési egységek csoportja a 11. §-ban foglaltak szerint,
specialis épitmény vagy

az épiiletnek, az 6nalld épiiletrésznek, a specidlis épitménynek a tizvédelmi

dokumentacio készitéséért felelds személy altal a (3) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével meghatarozott része.
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(3) A tlizvédelmi dokumentacio készitéséért felels személy a kockazati egység
kiterjedésének meghatarozasa soran figyelembe veszi

a)
b}

<)
d)

g)

h)

i)
k)

D

a rendeltetést,

a helyiségek befogaddképességét és az egyes helyiségek kozotti
helyiségkapesolatokat,

a helyiségek elhelyezkedését a kijérati szinthez képest,
a benntartozkodd személyek menekiilési képességét, helyismeretét, ébrenlétét,

a személyek mentésének eszkdzigényét, a mentést segitdk sziikséges és
rendelkezésre allo 1étszamat,

az eloallitott, felhasznalt, keletkezd, tarolt anyagok mennyiségét, tiizveszélyességi
jellemnzoit és osztalyat, olthatosagat,

az eloallitas, hasznalat, tarolas tlizveszélyességet befolyasolo kariilményeit,
a tarolt, kidilitott, bemutatott, a rendeltetéshez tartoz6 tevékenységgel érintett
anyagokat, tArgyakat kozosségi értékvédelmi szempontbdl, tovabba
pétolhatosagat,

meglévo épitmény esetén az épitmény adottsigait,

létfontossdgn rendszerelem esetén annak jellemzdit,

a tevékenység korlilményeit, jellemz6 adottsagait, az adott technoldgiabdl adodd
allapotokat és azok jellemzdit,

a beépitett tiizjelzo és tlizoltd berendezéssel valo elltottsagot.

(4) A kockazati egység részét képezheti a (2) bekezdés a) —c) pontjdban foglaltakon kiviil

a)
b)
€)
d)

kézlekedd helyiség,
a rendeltetésse] tsszefliggd taroldsra szoigald tarolohelyiség,
a legfeljebb 4 parkoléallassal rendelkezé gépkocsitarol6 helyiség,

villamos, valamint gépészeti helyiség,
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e) ipari, mezbgazdasagi, taroldsi alaprendeltetés esetén a rendeltetéssel §sszefliggd
szocialis helyiség és az lizemviteli, adminisztrativ tevékenységek ellatasat
biztosité helyiség.

(1) Azonos kockézati egységbe helyezhetek

a) alakasok egymassal,

b) alakasok és a kdzdsségi rendeitetdsii 6nall6 rendeltetési egységek, ha a kizosségi
rendeltetésii 6nallo rendeltetési egységek

ba) 1. mellékletben foglalt 1. tablazat 4. sora szerinti kockazata NAK vagy AK,
bb) 1. mellékletben foglalt 2—-4. tablazat szerinti kockazata NAK és

bec) beépitett tiizjelzoé vagy tiizoltd berendezéssel valo ellatottsag esetén annak
kiépitettsége a kockazati egység teljes teriiletén azonos,

c) alakdsok a kézosségi €s az ipari rendeltetésii 5nallé rendeltetési egységekkel, ha
ca) a lakasok 1. mellékletben foglalt 1. tAblazat szerinti kockazata NAK vagy AK,

cb) a kozdsségi rendeltetésii és az ipari rendeltetésii &nallo rendeltetési egységek 1.
mellékletben foglalt 1. tiblazat szerinti kockazata NAK,

cc) az ipari rendeltetésli 6natlo rendeltetési egység alapteriilete legfeljebb 100 m2
€s

cd) beépitett tlizjelzd vagy tiizoltd berendezéssel valo ellatottsag esetén annak
kiépitettsége a kockazati egység teljes terliletén azonos.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetekben a kockazati egység alaprend eltetése megegyezik a
kockdazati egységen beliili, azonos alaprendeltetés(i 6nall6 rendeltetési egységek
alaprendeltetésenként dsszesitett alapterillete alapjan a legnagyobb teriiletet elfoglalé
alaprendeltetéssel.

(1) A kockéazati egység kockazati osztalyat

a) a) specialis épitmény esetén a X1I. fejezetben foglaltak alapjan,

b) az 1. meliékletben foglalt 4. tdbldzatban nem szerepld ipari, mezbgazdasagi
rendeltetés esetén a (2) bekezdés alapjan,

c) egyéb esetben az 1. mellékletben foglalt 1 —4. tablazat alapjdn kell meghatarozni.
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(2) A kockazati egység kockazati osztalyat a tlizvéde]
személy a 10. § (3) bekezdésben felsorolt jellemz
egyéb koriitmények vizsgalataval, mérlegeléséve
foglalt 4. tablazat szerinti kockazati osztalyanalk

mi dokumentdcié készitéséért felelgs
0k és a tiizvédelmi helyzetet befolyasolé
1, a hasonld rendeltetések 1. mellékletben
figyelembevételével hatirozza meg.

(3) Az épiilet, az 8nallé épiiletrész és a specialis épitmény mértékadd kockazati osztalya a (4)

bekezdésben foglaltak kivételével megegyezik az abban 18v6 kockazati egységek
kockazati osztalyaij kziil a legszigoribb kockdazati osztéallyal.

(4) Az épiilet, az 6nall6 épiiletrész mértékads kockézati osztédlya a (3) bekezdés szerint
megallapitott kockazati osztalynal eggyel szigoribb kockazati osztdlynak felel meg akkor,
ha az épiilet, az 6nalld épiiletrész befogaddképessége meghaladja

a) NAK osztaly esetén az 500 fot,
b) AK osztily esetén az 1500 fét,
¢) KK osztily esetén a 3000 fot.

(5) A kockazat mértéke szerint az &
kockazati egység

piilet, &nallé épiiletrész, a specidlis épitmény és a
a) nagyon alacsony kockdzati, NAK osztalyba,

b) alacsony kockdzati, AK osztalyba,

c) kdzepes kockazati, KK osztalyba vagy

d) magas kockazati, MK osztalyba tartozik.
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VI. Fejezet

Beruhdzds, feltijitds, rekonstrukcio sordn kovetendd eljards

Idegen kivitelezd esetén:

(1) A tervezdtél es a Kivitelez&tél tizvédelmi nyilatkozatot kell kérni arrdl, hogy a
tervdokumentacio készitése, illetve a kivitelezeés végrehajtdsa sordn a tervezd ¢s kivitelezd
a vonatkozd tlizvédelmi eldirasokat maradéktalanul betartotta-e. Amennyiben eltért,
annak mi volt az oka, és milyen engedélyek alapjan tette.

(2) A nyilatkozat beszerzéséért a Szinhdz igazgatdja altal a bonyolitassal megbizott személy a
felelos.

Sajat kivitelezés esetén:

(3) A bonyolitdssal megbizott személy a tervezés megkezdése elétt koteles olyan
részletezettséggel leirni az épitmeény rendeltetését, haszndlatinak sajitos koriilményeit,
hogy abbél egyértelmiien meghatirozhato legyen:

» az épitményben folyo tevékenyseg,
s g létesitmény személyzete, az allandé vagy ideiglenesen tartdzkodo személyek szama,
= atfizjelzés lehetdsége,

o a tarolt, felhasznalt, folyamatos tevékenységhez sziikséges éghetd anyagok
mennyisége, tiizvédelmi jellemzdi.

(4) A felsoroltakon til a tervezd rendelkezésére kell bocsétani minden olyan adatot €s
informaciot, ami a tervezend® épitmeény tiizvédelmi értékelése soran jelentdséggel birhat.

(5) A tervdokumentacid itvételekor meg kell gy6zodni arrol, hogy az tlizvédelmi
szempontbo! megfelel-e az eléirasoknak. Ennek érdekében ellentrizni kell:
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© atervezdi nyilatkozatot,

°  az épitési engedélyeket,

© az egyeztet€sek soran készitett jegyzékényveket, emlékeztetdket,
° az alkalmazisi engedélyeket,

> szakertdi véleményeket,

¢ tlzvédelmi miszaki leirdsok meglétét,

°  ajogszabalyi, szabvanyi hivatkozasok helyességét,

° amiiszaki megoldasok szabalyossagat.

VIL. Fejezet

Létesitmények, berendezések haszndlatival kapcsolatos szabdlyok

Altaldnos hasznalati el6irasok:

(1) A Tiizvédelmi Miiszaki Megfeleldségi Kézikdnyvet az lizemeltetének vagy tarsashaz
esetén a kizos képviseletnek az adott 1étesitmény, épiilet teriiletén kell tartania.

(2) Az épitményt, épitményrészt, a vegyes rendeltetésii épiiletet, szabadteret csak a
hasznélatbavételi, tizemeltetési, milkodési és telephelyengedélyben megéllapitott
rendeltetéshez tartozo tlizvédelmi kdvetelményeknek megfelelen szabad hasznalni.

(3) A termelést, a hasznalatot, a tirolast, a forgalomba hozatalt, valamint az egyéb
tevékenységet (a tovabbiakban egyiitt: tevékenység) csak a tiizvédelmi kivetelményeknek
megfelel§ szabadtéren, helyiségben, tlizszakaszban, rendeltetési egységben, épitményben
szabad folytatni.

(4) A helyiségben, épitményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos
tevékenységhez szlikséges anyag és eszkiz tarthatd.

(5) Tiiztavolsagon beliil taroldsi tevékenység nem végezhetd. Ezen teriiletet a hulladékoktol,
szaraz aljndvényzett6l mentesen kell tartani.
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(6) A helyiséghél, a szabadtérbdl, a géprél, a berendezésrdl, az eszkdzrdl, a késziilekrdl a
tevékenység sordn keletkezett robbandsveszélyes és tlizveszélyes osztilyba tartozd
anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalabb miiszakonként, valamint a tevékenység
befejezése utan el kell tavolitani.

(7) 1L tiizveszélyességi fokozath folyadékkal, zsfrral szennyezett hulladékot jol zard
fedével ellatott, nem tiizveszélyes anyaglt edényben kell gyljteni, majd erre a célra
kijeloit helyen kell tarolni.

(8) AzI-IL tlizveszélyességi fokozata folyadékot, robbanasveszélyes és tlizveszelyes
osztalyba tartozd és égést taplald gazt szallito csérendszernél €s téroldedénynél, tovabba
minden gépnél, berendezésnél és késziiléknél az I -11. tiizveszélyességi fokozati folyadek
csepegését, elfolyasat vagy a gdz szivargasat meg kell akadalyozni. A szétfolyt,
kiszivargott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szelldztetni, és a
felitatott anyagot erre a célra kijelolt helyen kell térolni.

(9) Az lizemszerlien csepegd 1-11. tiizveszélyességi fokozati folyadékot nem tiizveszélyes
osztalyba tartozd anyagh edénybe kell felfogni. A felfogd edényt szikség szerint, de
legalabb a miiszak befejezésével ki kell iiriteni, és az erre a célra kijeldlt helyen kell
térolni.

(10) Az I-11. tiizveszélyességi fokozatt folyadékot alkalomszer(ien csak szabadban vagy
hatékonyan szelldztetett helyiségben szabad hasznélni, ahol egyidejiileg gyhjt6forrés
nincs.

(11) Olajos, zsiros munkaruha, védéruha — ruhatér-rendszer( 61t6z6 kivételével — csak
fémszekrényben helyezheto el.

(12) A munkahelyeken a tevékenység kozben és annak befejezése utdn a munkat végzdnek
ellendrizni kell a tlizvéde!mi hasznilati szabalyok megtartasat, és a szabélytalansagokat
meg kell sziintetni.

(13) A helyiség — sziikség szerint az épitmény, létesitmény — bejdratdnal és a helyiségben jol
lathatd helyen a tliz- vagy robbandsveszélyre, valamint a vonatkozé eldirasokra
figyelmeztetd és tilté rendelkezéseket tartalmazo biztonsagi jelet kell elhelyezni.

(14) A kdzmii nyitd- és zardszerkezetét, valamint annak nyitott s zart 4llapotat j6l lathatéan
meg kell jeldlni.

(15) Ha robbanésveszélyes osztalyba tartozd anyag robbandsveszélyes allapotban fordul el6 a

helyiségben, olyan ruha, labbeli és eszkéz nem hasznélhato, amely gyvjtasi veszélyt
jelenthet.
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(16) A tizoltd vizforrdsokat a vonatkozoé miszaki kdvetelmény szerinti jelzdtablaval kell
jeldlni.

(17) A tlizoltd vizforrasok, falitiizesapok akadalytalan megkdzelithet6ségét biztositani
kell.
(18) A 67. § (1) bekezdés szerint kialakitott homlokzati mentési pontok

megkdzelithetdségét az adott szinten és tiizszakaszban tartdzkodok részére biztositani
kell.

(19) A mentésre szolgalé nyilaszardk helyét —a lakoépiiletek kivételével —a
homlokzaton és az épiileten beliil a mentésre szo) galo nyildszarot tartalmazo helyiség,
helyiségesoport bejaratanal jl lathaté és maradandd médon kel] jelélni.

(20) Ahol jogszabaly Snmiikédé csukédszerkezet alkalmazasat irja eld, ott az ajtot
csukva kell tartani. Ha ez {izemeltetési okokbdl nem lehetséges, vagy a robbandsveszélyes
osztalyba tartozd anyag robbanasveszélyes allapotban fordul eld, akkor a nyitva tartas
ideje alait dllandé helyszini felitgyeletrdl kell gondoskodni, vagy biztositani kell, hogy az
ajté tlizjelzd jelére csukédjon.

20 A munkahelyek, kézosségi épiiletek tizemelds alatt allo, személyek tartézkoddsara
szolgald helyiségeinek kiiiritésre szamitésba vett ajtéit lezami nem szabad. Ha a
tevékenység jellege az ajtok zdrva tartdsat sziikségessé teszi — veszély esetére — az ajtok
kiilsé nyithatésdgat a tlizvédelmi szakhat6sag altal meghatarozott médon biztositani kell.
A bels6 nyithatésagtol csak akkor lehet eltekinteni, ha azt a rendeltetés kizarja,

(22) A Szinhdz dolgozdi kételesek az altaluk hasznalt villamos berendezéseket

rendeltetésszeriien -a kezelési utasitdshan foglaltak szerint -hasznalni.

(1) Munkavégzés:

1.1 A Szinhdz vagyonvédelme, valamint a tiizbiztonsag 4llandé megtartasa
szlikségessé teszi, hogy a munkahelyek a munkavégzések kivételével dllanddan zirva
legyenek.

1.2 A napi munkakezdéskor a munkahely kulcsét. a portan -az erre a célra
rendszeresitett naploban: Kulcsos kényv -torténé alairas ellenében fel kell venni,
illetve a napi munka befejezésekor -a munkahelyre vonatkozé eléirasokban rogzitettek
elvégzése és ellendrzése utan -le kell adni /4tadé és dtvevd aldirdsa/.

1.3 Fontos! A kulesot lead6 személy alairdsa a tlizbiztonsagi ellendrzés jelen
szabalyzatban foglalt eléirasainak -sajat maga 4ltal tortént ~elvégzését igazolja.
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14 FEz akotelezettség a létesitmény mitkodésével kapesolatos és a probakidl €s
cléadasokto!] filggetleniil minden napra (azok napjaira is) érvényes!

(2) Miivészeti tevékenyseg:

2.1 A miivészeti tevékenység teljes ideje alatt titkdrsagi tigyelet miikddik.

22  Aziigyelet mitkidtetése a miivészeti titikar feladatkorébe tartozik.

2.3  Préba:
2.3.1 A préba biztonsgos vezetésérdl a rendezd a felelos.
232 A miivészek a rendezéi utasitdsoknak megfelelten kotelesek eljarni, de

minden esetben, ha az utasitas végrehajtasa tilz- és/vagy balesetveszélyt rejt
magaba az utasitds végrehajtasat kotelesek megtagadni.

2.3.3 E tényt az ligyeldnek be kell jegyeznie. A rendezdasszisztens feladata,
hogy haladéktalanul, ill. legkésébb a kévetkezo munkanapon a miiszaki igazgatot
és/vagy a tlizvédelmi megbizottat az eseményrél gértesitse.

2.3.4 Probaterem

23.4.1 A probateremben végzett munka megkezdése el6tt a szinpadmester
a terem, a megkézelitd Utvonalak tiizbiztonsdgarol, valamint a tizolto kézi
késziilékek meglétérdl koteles meggy6z6dni.

2342 Hianyossag, ill. veszély esetén az ligyeldnél bejelentést kell tenni,
egyidejiileg elharitasra -a karbantartk /a gondnok/, miiszaki igazgato
értesitése titjan -azonnal intézkedni kell.

2343 Az elharitas befejezéséig a proba csak az iigyeletes titkar egyedi
alkalomra szol6 -irasos -engedélyével kezdhetd meg. az engedély ,beszerzése”
az iigyel® feladatat képezi.

2.3.4.4 Az tigyeletes titkar akadélyoztatdsa esetén csak a rendezd €s a hdz
egyik felelds vezetdje (igazgat6, miiszaki igazgatd) egyiittes -a naploba

bejegyzett és alafrt -kiilon engedélyével torténhet.

2.3.5 Szinpad
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23.5.1 A szinpadi proba megkezdése el6tt a szinpadmester a szinpad, az
als6 szinpad és a zsindrpadlds; a vilagosité és a hangosito a kezel8helyiségek
tizbiztonsagarol kitelesek meggy6zGdni. /A tiizbiztonsig része az adott helyre
rendszeresitett ttizoltd késziilék megléte is!/

2352 Ellendrzésiik eredményét jelzik az tigyelének. A szinpad atadasa,
ill. a kezelohelyek elfoglaldsa csak a biztonsagi feltételek megléte esetén
térténhet. Hidnyossig esetén a probateremnél ismertetettek szerint kell eljarni.

2.3.5.3 A tizveszélyes szinpadi cselekmények csak az tigyel6nél
rendszeresitett dokumentécioba leflizott -alairt -engedély birtokdban, ill. az
abban rogzitett feltételek teljestilése esetén végezhetdk el.

(3) Elbadas(rendezvény):

3.1 A szinpadi probéval kapcsolatos részletes el6irdsok az alabbiak szerint
modosulnak, ill. egésziilnek ki:

3.1.1 a nézotéri feliigyeld az eldtér, a ruhatar, a mellékhelyiségek, a folyosdk és a
nézotér ellendrzésérsl,

3.1.2 Ha a préba nézdk eldtt torténik, akkor 50 6 feletti néz6szam esetén
nézodtéri személyzetet kell biztositani.

3.1.3 a villanyszerel§ az irdnyfények bekapcsoldsarol,

3.14 a klima gépész a tiiziviz haldzat izemkészségérdl, az eldcsarnoki ajtdk
nyitott dllapotarol,

3.2 Azligyel6 a nyilatkozatok és az alapdokumentdcic meglétét alairdsaval igazolja.

3.3 A titkarsagi iigyeletes fentiek alapjén a nyitasi engedélyt megadja.

3.4  Amennyiben a nyilatkozatok hibat jeleznek, és azok azonnali efharitdsara nincs
lehetbség a titkdrsdgi ligyeletes koteles a nyitasi engedély alairasat megeldzben az

érintett teriileten dolgozok és a tiizoltd ligyeletesek bevondsaval értékelni a kockézat
nagysagat err6l jegyzokonyvet kell késziteni és minden jelenlévének ald, kell irnia.

3.5 A titkdrsigi iigveletes (és az igazgatd) jogosult az elfadds mestartisinak
megtiltasira.

Tiizelo-és fitbberendezések:
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(1) Az épitményben, helyiségben csak olyan fiitési rendszer létesithetd, hasznalhato, amely
rendeltetésszerti mitkddése soran nem okoz tiizet vagy robbanast.

(2) A helyiségben ahol robbandsveszélyes osztalyba tartozd anyagokat térolnak, eldallitanak,
felhasznalnak , forgalmaznak nyflt langgal, izzassal vagy veszélyes felmelegedéssel
tizemeld berendezés — a tevékenységet kiszolgald technologiai berendezés kivételével —
nem helyezhetd el. Technoldgiai tiizeldberendezés létesitése esetén a tliz vagy robbanas
keletkezésének lehetdségét megfeleld biztonsagi berendezéssel kell megakadalyozni.

(3) AzI-ll. tlizveszélyességi fokozath folyadékkal vagy robbandsveszélyes €s tlizveszélyes
osztalyba tartozd gazzal iizemeltetett tiizels- vagy fiitéberendezés, késziilék miikddtetése
alatt, meghatérozott kezelési osztdlynak megfeleld feliigyeletrdl kell gondoskodni.

(4) A munkahelyen a munka befejezésekor az égésbiztositas nélkiili giz - és olajtiizelési
berendezésben a tiizelést meg kell sziintetni, a vaskalyhakban pedig a tiizet el kell oltani
és a salakot el kell tdvolitani. Cserépkalyhdban a tiizelést a munka befejezése elott 2
draval meg kell sziintetni és a kalyhaajtét a helyiség elhagyasakor le kell zarni. A
munkahely elhagydsa el6tt meg kell gydz6dni a fiitéberendezés veszélytelenségerdl.

(5) Salakot és hamut csak teljesen lehiitstt allapotban, erre a célra szolgélo edénybe, a kijeldlt
salaktdroléba vagy a kijellt egyéb helyre szabad kionteni.

(6) A tiizeld- és a fiitdberendezés, az égéstermék-elvezetd, valamint a kdmyezetében levd
éghetd anyag kozott olyan tdvolsagot kell megtartani, vagy olyan hoszigetelést kell
alkalmazni, hogy az éghet anyag feliiletén mért hdmérséklet a legnagyobb hiterheléssel
vald iizemeltetés mellett se jelenthessen az éghet6 anyagra gytjtasi veszélyt.

Szelldztetés tizvédelmi kdvetelményei:

(1) Olyan tevékenység, amelynek végzése soran robbandsveszély alakulhat ki, csak hatékony
szellbztetés meliett végezhetd.

(2) Ha arobbandsveszélyes osztalyba tartozd anyag jelenléte soran vagy ahol
robbanasveszélyes és tiizveszélyes osztalyba tartozo anyag lerakoddsaval szamolni lehet,
a szelldztetd berendezéseket a gyartd altal meghatarozott rendszerességgel tisztitani kell.

(3) A szelloztetd rendszer nyilasait eltorlaszolni tilos.

(4) A ho- és fustelvezet rendszer — altaldnos célu — szell0ztetésre igénybe vehetd, ha a
szellbztetds révén a ho- és fiistelvezetd rendszerben éghetd anyag megjelenésével,

lerakddasaval, kivalasival nem lehet szamolni.

(5) A 14 méternél magasabban 1évé legfelsd hasznalati szinttel rendelkezd lakoépiilet
kézponti szell6z6 rendszerét, valamint étterem konyhai szelldzd (szagelszivo) rendszerét
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a gyarto altal meghatédrozott rendszerességgel, annak hidnyaban lakdépiiletben 3 évente,
étterem rendeltetés estében félévente tisztitani és annak elvégzését frasban igazolni kell,

Ho és flistelvezetés:

(1) A természetes és a gépi fiistelvezets, 1€gp6tld, valamint a fiistmentesitést biztosito
nyilasok nyilaszardinak szabad mozgasat folyamatosan biztositani kell, és e nyilasokat
eltorlaszolni tilos. Az erre figyelmeztetd tartds, jol észlelhetés és olvashatd méretii feliratot
a nyflaszaron vagy a nyilds meliett el kell helyezni.

(2) Az installiciok, dekordciok, anyagok nem csékkenthetik a fiistelvezetéshez, Iégpotlashoz
szilkséges nyilasfeliiletet, nem korldtozhatjdk a hé és fiist elieni védelem eszkozeinek
mozgasat, milkddését.

(3) Az (1) bekezdés szerinti feliratokat, tovabba a hé- és flistelvezetd rendszer,
flistmentesités eszk6zei miikddtetésére szolgald kapesolék feliratit — a magyaron kiviil —
idegen nyelven is el keil helyezni, ha ezt az épitmény, épitményrész hasznaléinak
nyelvismerete indokolja.

Csatornazas tlizvédelmi kévetelménvei:

(1) Robbanésveszélyes és tlizveszélyes osztalyba tartozéd gazt, gbzt vagy I -I1.
tlizveszélyességi fokozatli folyadékot, az ilyen anyagot oldott 4llapotban tartalmazo
szennyvizet, valamint vizzel vegyi reakcidba 1ép6, robbanasveszélyes vagy tizveszélyes
osztélyba tartozd gzt fejleszté anyagot a kozcsatorndba vagy a szikkasztdba bevezetni
tilos.

(2) Abban a létesitményben, ahol a szenny - és csapadékviz I-11. tlizveszélyességi fokozati
folyadékot tartalmazhat, a csatornahélézatot berobbands ellen — az lizemeltetés

zavartalansaganak biztositdsaval ~ vizzdrral szakaszokra kell bontani.

Szcenikai berendezések (reflektorok, fiisteépek, sth.) tilzvédelmi kévetelménvei:

(1) A berendezéseket védeni kell felddléssel, leeséssel szemben.

(2) Mikodé allapotban letakarni tilos ezeket a berendezéseket.
(3) A berendezésektd] miikadd llapotukban min. 30 cm tavolsdg tartands.

Gépi berendezés tlizvédelmi kévetelményei:
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(1) Kizérolag olyan erd- és munkagép helyezhetd el és hasznalhatd, amely rendeltetésszer(i
hasznalata esetén kirnyezetére gyijtasi veszélyt nem jelent.

(2) Robbanasveszélyes zénaban csak robbandsbiztos erd- és munkagép, késziilék, eszkdz
helyezhetd el és hasznalhato.

(3) A pinceszinti helyiségben, térben, ahol a 0,8-nal nagyobb relativ sliriségii tliz- vagy
robbandsveszélyes gaz vagy g6z jelenlétével lehet szémolni, csak olyan gép és
berendezés, eszkdz helyezhetd el, amely a kdrnyezetére tiiz- €s robbanasveszélyt nem
jelent.

(4) Azoknél a gépeknél, amelyeknél a hofejlédés vagy a nyomas emelkedése tiizet vagy
robbandst idézhet el8, a technoldgiai szabalyozé berendezéseken tll olyan korldtozé
berendezést kell alkalmazni, amely a gép mitk6dését és a hdmérséklet vagy nyomads
tovébbi emelkedését — technoldgiai utasitdsban meghatérozott biztonsagi hatérérték
elérésekor — megsziinteti.

(5) Haa gépbe jutd idegen anyag tiizet vagy robbandst okozhat, gondoskodni kell a bejutas
megakadalyozasarol.

(6) A forgd, sirlédd gépalkatrésznél és tengelynél a berendezésre es kirnyezetére
tiizveszélyt jelentd felmelegedést meg kell eldzni.

(7) A tiizveszélyes gépeket a gyartd, kiilfsldi termék esetében a forgalomba hoz6 a
biztonsagos hasznalatra vonatkozd technoldgiai, és kezelési utasitassal kiteles ellatni.

Villamos berendezések tiizvédelmi kdvetelményei:

(1) Csak olyan villamos berendezés hasznélhato, amely rendeltetésszer( hasznalata esetén a
kimyezetére nézve gyljtasveszélyt nem jelent.

(2) A villamos gépet, berendezést és egyéb késziliéket a tevékenység befejezése utdn ki kell
kapcsolni. Nem vonatkozik ez az eldiras azokra a késziilekekre, amelyek rendeltetésiikbol
kivetkezden folyamatos tizemre lettek tervezve. Ezen alcim szempontjabol kikapcsolt
allapotnak szamit az elektronikai, informatikai és hasonld késziilékek készenléti allapota
is.

(3) A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket hasznalaton kiviil helyezésiik esetén a
villamos tapellatasrol le kell valasztani.

(4) Az épiilet atalakitdsa, feltjitdsa, 4tépitése, a kijdrati utvonalak id6leges vagy tartos
hasznalaton kiviil keriilése esetén a téves jelzést ad6 menekiilési jelek mikodését
sziineteltetni kell. Ha a biztonsagi je! kikapcsolt allapotaban is hordoz informéciot, az ne
legyen lathato.
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Villimvédelem tlizvédelmi kévetelményei:

(1) A nem norma szerinti villdmvédelem hatdlya ala tartozd épitmények, szabadterek
esetében a villamvédelem felitlvizsgalatat

a) a étesitést kévetden az stadds elbtt,
b) e rendeletben elbirt idészakonként vagy

¢) a villamvédelem vagy az épitmény 4talakitasat, bévitését és a vonatkozé miiszaki
kovetelményben foglalt kiilénieges esemeényt kovetden kell elvégezni.

(2) A nem norma szerinti meglévé villamvédelem idészakos feltilvizsgalatat a létesitéskor
ervényben [évo vonatkozé miiszaki kévetelménynek megfelelden kell végezni.

(3) A nem norma szerinti meglévé villamvédelmi berendezést, ha jogszabaly masként nem
rendelkezik, tiizvédelmi szempontbdl

. @) a 300 kg vagy 300 | mennyiségnél tébb robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyag
gyartasara, feldolgozasdra, taroldsara szolgals helyiséget tartalmazo, ipari vagy térolasi
alaprendeltetésii épitmény vagy szabadtér esetén legalabb 3 évenként,

b) egyéb esetben legalabb 6 évenként,

¢} a villamvédelem (LPS és SPM) vagy a védett epiilet vagy épitmény minden olyan
bévitése, atalakitdsa, javitdsa vagy kornyezetének megvaltozdsa utan, ami a
villimvédelem hatésossdgat mddosithatja,

d) sériilés, erés korrdzid, villamcsapds, valamint minden olyan jelenség észlelése utdn,
amely kdrosan befolyasolhatja a villamvédelem hatasossagét, feliil kell vizsgaltatni és a
tapasztalt hianyossdgokat a mingsit iratban meghatdrozott hatdrnapig meg kell
szlintetni, melynek tényét hitelt érdemlé mddon igazolni kell.

(4) A norma szerinti villimvédelemrél sz16 miiszaki kdvetelmény hatalya ald tartozo
villamvédelemmel ellatott épitmeények, szabadterek esetben a villimvédelem

felitivizsgalatat

a) a |étesités sordn, a késdbb eltakardsra keriil részek eltakardsa elott,
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b) a létesitést kovetben az dtadds eldtt,
¢) a 18. meliékletben foglalt tablazatban elofrt idoszakonként és

d) a villimvédelem vagy az épitmény atalakitasat, bovitését és a vonatkozd miiszaki
kavetelményben foglalt kiilénleges eseményt kdvetben kell elvégezni.

(5) A villamvédelmi feliilvizsgalat szempontjabol a naptari napot kell figyelembe venni.

VIII. Fejezet

A tiizvédelmi berendezés létesitésére és haszndlatira vonatkozo szabdlyok

Tiizielzd és -olté berendezések:

(1} A Szinhaz teriiletén minden épiiletbdl és épitménybdl a tiizjelzés lehetdségét biztositani
kell.- A nyilvénos tdvbeszéld készillékek mellett, tovabba a tavbeszéld alkdzpontokban -
ennek hianydban a létesitmények fGvonald tivbeszéld késziilékei mellett -a tizoltosag
hivoszamat jol lathatoan fel kell tiintetni.

(2) A beépitett tiizjelz0, tiizolto, tizterjedésgatld berendezést, a tizoltosagi kulcsszéfet az
épitmény tulajdonosanak allanddan tizemképes allapotban kell tartania.

(3) Az épitményekben a karelharitas soran egylittm{ikdé szervek altal hasznalt mindenkori
ridid-tavkozlési rendszer vonatkozasdban a beltéri kézi radios ellatottsagot, azaz a kézi
r4dié berendezés folyamatos miikddtetéshez szilkséges feltételeket az épitmény
tulajdonosénak kell biztositania.

(4) A nyilvanos tavbeszél6 készillekek mellett, tovabba a tavbeszéld alkdzpontokban — ennek
hidnyéban a létesitmények fovonala tavbeszéld késziilékei mellett — a tlizoltosag

hivoszamat vagy az egységes segélyhivé szamat jol lathatoan fel kell tiintetni.

(5) Az lizemeltetd a beépitett tiizjelzd berendezés, beépitett tizoltd berendezés allando
feliigyeletét folyamatosan biztositja

a) kioktatott személyzet jelenlétével abban a helyiségben, ahol a tlizjelz0 vagy
oltasvezérld kozpont jelzéseit megjelenitd késziiléket elhelyezték,

b) a tiizjelzd vagy oltisvezeérld kozpont jelzéseinek automatikus atjelzésével a
létesitményen beliil kialakitott allandé feliigyeleti helyre vagy
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c) a tlizjelzd vagy oltasvezérld kdzpont jelzéseinek automatikus atjelzésével a
Iétesitményen kiviil kialakitott allandé feliigyeleti helyre (tavfeliigyelet).

(6) A berendezés felligyeletét folyamatosan, egy idGben elldtd személyek szdma legalabb ket
f6 abban az esetben, ha a jelzéseket megjelenits eszkoz feliigyeletén til mds, a helyiség

esetleges elhagyasat igényl9 feladatuk is van. A két személy koziil egynek folyamatosan a
Jjelzéseket megjelenito eszkdz helyiségében kell tartézkodnia.

(7) A berendezés lizemeltetése sordn biztositani kell
a) a berendezés lizemképes allapotat,
b) a jelzések (tfiz, hiba) folyamatos feliigyeletét, fogadasat,
¢) az lizemeltet6i ellendrzés végrehajtasét,
d) a feliilvizsgalat, karbantartas végrehajtasat,
e) az Uzemképességet fenntartd vagy helyreallitd javitast, tisztitast, cserét és
f) az lizemeltetéshez szitkséges dokumentéciot.
(8) A berendezés — kdzte a tiiz- és hibaatjelz6 — tervszerd, részleges vagy teljes iizemsziinetét,
a kikapcsolas elott legalabb 5 munkanappal irdsban, a 24 éran beliil el nem harithato

meghibasodast haladéktalanul telefonon jelezni kell az els6 foku tiizvédelmi hatdsag dltal
meghatarozott helyen.

(9) A berendezés tervszer( lizemsziinetének, meghibdsoddsanak esetén a biztonsagi
feltételeket az tizembentartd a helyi kockdzatnak megfeleléen biztositja.

(10) A helyi feltigyeletet kivalto atjelzés meghibasoddsa esetén a berendezés feliigyeletérd|
haladéktalanul gondoskodni kell.

(11) A téves riasztasok elkeriilése érdekében az érzékeldk tlizjellemzdjére hasonlitd hatas
idejére az adott érzékeld, zéna, vagy zénak kiiktatasa akkor lehetséges, ha

a) a kiiktatott érzékeld, zéna csak a téves riasztast okozd hatds helyiségében Iévé
automatikus érzékeltk miikodését korlitozza,

b) a kiiktatott érzékel6, zona a téves riasztast okozo6 hatds helyiségében 1év kézi
Jelzésaddk mikodését nem korlatozza,
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¢) a berendezés miiszaki kialakitdsat ismer6 szakemberrel a zénakiiktatas kériilményei
egyeztetve vannak olyan modon, hogy az a létesitéssel, karbantartéssal, feliilvizsgélattal
osszefliggd jogokat, kitelezettségeket nem sérti €s

d) az érzékeld, zona kiiktatdsanak és visszaallftdsanak koriilményei, annak felel6sségi
kbre, az ellensiilyozo intézkedések a Tiizvédelmi Szabalyzatban régzitve vannak.

(12) A tliz- és hibaatjelzést fogadd kézpontot allanddan {izemkész dllapotban kell  tartani,
kezelését felkészitett személyzettel kell biztositani.

(13) A tliz- és hibadtjelzést fogado kozpont helyiségében hozzaférhetd helyen kel! tartani

a) a tliz- és hibaatjelzd rendszer megfeleldségét igazold tantisitvany vagy
teljesitménynyilatkozat masolatat,

b) a tliz- és hibajelzésre, a tiiz- és hibadtjelzd rendszer meghibdsodasa esetére
meghatarozott intézkedési utasitasokat, terveket €s

¢) a tiiz- és hibaatjelzést fogadd kizpont kezelésére felkészitett személyek névsordt.
(14) A tiiz- és hibadtjelzést fogadé kozpontban nyilvan kell tartani

a) a tizjelzést ado létesitmény cimét, nevét, rendeltetését,

b) a tiizjelzést add létesitményt befogadd épiilet — fold feletti, fold alatti — szintszamit,

¢) az oltast nehezitd koriillményeket, igy killondsen gazpalackok, égheté') folyadék, izotdp,

d) a kézmiielzarék — igy kiilsndsen gz, viz, elektromos, tavh — helyét,

e) a kiilsé tizolto vizforrasok (tlizesap, tartdly, medence) helyét,

f) a tiizoltast segitd koriilményeket, mint hé- és flistelvezetés inditasa, ledllitasa, beépitett
oltéberendezés, tlizoltosagi beavatkozasi kdzpont helye és

) a kapcsolattartd nevét, telefonszamat.

(15) A tiizjelzést ado létesitmény tulajdonosa, izemeltetdje, kezeldj e, hasznaldja ésa
tavfeliigyeleti kozpont lizemeltetdje kozotti szolgiltatdi szerzOdés tartalmazza a téves
riasztasokbdl bekivetkezé események — mint a kivonulds vagy a vonulasbdl valé visszahivas
— elfogadhatd szamat és az ezen felill torténd eseményekbél szarmazo koltségek mértéket,
megtéritésének feleldsségét és modjat.
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(16) Ha a tavfeliigyelet vagy az elsé foki tiizvédelmi hatdsag 4ltal a tlizatjelzés fogadasra
meghatarozott helyszin megvéltozik, az 0j helyszinre az automatikus tlizétjelzés tovabbitasat
90 napon beliil - a berendezés allando feliigyeletének folyamatos biztositasa mellett — kell
megvalasitani.

(17) Ha a tiizjelzés az dllandé feliigyeletr6], telefonon, széban térténik, akkor az
kizarolag a nemzeti segélyhfvé szdmon torténhet, és a (3) bekezdés szerint nyilvantartott

adatokrdl a jelzésfogadot téjékoztatni kell.

THhizoltd késziilékek:

(I) A Szinhéz épiileteiben legalabb egy darab, az ott keletkezhetd tiiz oltdséra alkalmas -a
vonatkoz6 jogszabalyban és szabvdnyban foglalt kdvetelményeknek megfelels -tiizolto
kesziiléket kell elhelyezni. Az Gjonnan létesiilt épitményekben, épitményrészekben, a
megyvaltozott rendeltetésti helyiségekben, helyiségcsoportokban, épitményekben, valamint
szabadtereken csak az érvényben lévé hatlyos szabvanyok és jogszabalyok szerint

gyértott tlizolto készillék tarthatd készenlétben

(2) Tiizolto késziilékek esetében az oltdsteljesitményekhez tartozé oltéanyagegysdg-
mennyiségeket a 16. mellékletben foglalt 1. tAblazat tartalmazza.

(3) Abban az esetben, ha egy 6nallé rendeltetési egységben A és B osztalyt tiizek is
elofordulhatnak €s a készenlétben tartott tlizolté késziilék olyan A és B osztalyi tiiz
oltasara alkalmas, melyekhez kitlénboz6 oltéanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb
oltdanyag-egységet kell figyelembe venni.

(4) Tlzolto késziiléket kell készenlétben tartani
a) az Onallo rendeltetési egységekben legalabb szintenként,

b) ahol e rendelet el6irja és
c) jogszabalyban meghatdrozott esetekben a
16. mellékletben foglalt 2. tablazat szerint.

(5) Ha jogszabaly masként nem rendelkezik, nem kell tiizoltd késziiléket elhelyezni a lakas

vagy nem kereskedelmi szalldshelyként miikodo iidiil6 céljdra szolgald épitményekben,

tiizszakaszokban és a hozzijuk tartozd szabad terilleteken, kivéve a lakéépiiletekben

kialakitott egyeb rendeltetésii helyiségeket, amelyek tekintetében — gazddlkodd vagy
rendeltetési egységenként — az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.
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(6) A tlizvédelmi hatdsag az (1) bekezdésben meghatérozottakon til tovabbi tizoltd
késziilékek, eszkozok, felszerelések és anyagok elhelyezését is elbirhatja.

(7) A tiizolté-technikai terméket jo! lathatéan, kinnyen hozzaférhetéen, Ggy kell elhelyezni,
hogy a tiizolté késziilék a legkedvezdtlenebb helyen keletkez6 tiiz oltdséra a legrovidebb idd
alatt felhasznalhatd legyen, és allanddan hasznalhatd, lizemképes allapotban kell tartani.

(8) Legalabb 2 kg téltettomegli, vizalapu tlizolté késziilékek esetén legalabb 2 |
toltettérfogati tiizolto késziilékeket kell készenlétben tartani.

Tlizoltasi ut, teriilet és egyéb utak

(1) Aziizemi helyiségben és a raktarozasndl — Smlesztett taroldst kivéve — legalabb a
kovetkezd szélességli utat kell biztositani:

a) a 40 méternél szélesebb helyiségben, kozépen vagy két oldalon, a 80 méternél
szélesebb helyiségben pedig 40 méterenként, hosszirdnyban egyenes vonalban
végighaladd 3 méter széles, mindkét esetben 30 méterenkeént 1,8 méter széles
keresztirany utat,
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b) a 40 méternél nem szélesebb, de 15 méternél szélesebb helyiségben, hosszirdnyban
2,40 méter széles, valamint 30 méterenként 1,8 méter széles keresztirany( utat,

¢) a 10~15 méter széles helyiségben 1,2 méter, a 10 méternél nem szélesebb helyiségben
1 méter széles hosszirdanyl utat,

d) éghetd anyag zart téri raktdrozasanal, tdroldsanal 5 méter tarolasi magassagig 1,8
méter, nagyobb taroldsi magassdg esetén 3 méter széles hossziranyt, s azon
keresztirAnyban 25 méterenként 1 méter széles utat,

e) a hlitéhazak htitétt tereiben, valamint az allvanyos vagy rakodélapos raktarozas esetén
a — ha az a)-d) pontokban meghatdrozott szélesség nem biztosithaté — technolégia
szerinti, a tizvédelmi hatdsaggal egyeztetett szélességl utat,

(2) A létesitmény kozlekedési, tiizoltdsi felvonulési itvonalait, teriileteit, valamint vizszerzési
helyekhez vezet \tjait dllanddan szabadon és olyan 4llapotban kell tartan, amely alkalmas a
tlizoltd gépjarmiivek kizlekedésére és miikddtetésére.

(3) Az épitményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsoldja, a kézmii
nyitd — és zdrészerkezetének, a tlizjelzd kézi jelzésaddjanak, a nyomdsfokozé szivattyunak,
valamint hd - és fiistelvezetd kezelGszerkezetének, nyilasainak, tovabba a tiizvédelmi
berendezés, f elszerelés és késziildk hozzaféresének, megkozelitésének iehetdségét allanddan
biztositani kell, azokat eltorlaszolni még atmenetileg sem szabad.

(4} Az iizemi és tarolohelyiségekben — a 400 m2-nél kisebb alapteritletii helyiség és az
allvanyos raktdrozas kivételével —a 2,4 méteres és az ennél szélesebb utak széleit jol lathatdan
meg keil jeldlnl. Nem kell megjellni azokat az utakat, amelyeket faisik, beépitett gépsorok és
berendezések hatarolnak.

(5) A kiliritésre és menekiilésre szamitdsba vett nyildszaré szerkezeteket — kivéve a legfeljebb
50 16 tartozkoddsdra szolgald helyiségeket és az arra mindsitett nyflaszardkat —, mig a
helyiségben tartézkodnak, lezarni nem szabad

(6) Az épiiletek menekiilésre szamitdsba vett kizleked8in, Iépcsbhazaiban robbandsveszélyes
¢s tiizveszélyes osztalyba tartozd anyagok nem helyezhetdek el. Ez ald] kivételt képeznek a
beépitett épitési termékek és biztonsagi jelek, valamint azok az installacidk, dekoraciok,
szényegek, falikrpitok és egyéb, nem térolasra szolgalé targyak, amelyek az elhelyezéssel
érintett fal vagy a padlé feliiletének szintenként legfeljebb 15%-at fedik le.

(7) Fiistmentes [épeséhazban nem helyezhets el robbanédsveszélyes és tlizveszélyes osztalyba
tartoz6 anyag.
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(8) A menekiilésre szdmitisba vett kozlekedSkben, nem fiistmentes lépcshazakban és a
pinceszinti helyiségekben elhelyezett installacidk, dekoraciok, anyagok a hé- és filstelvezetés
hatékonysagat nem ronthatjak.

(9) Tomegtartdzkodasra szolgald vagy a vonatkozo jogszabdly szerinti zenés, tdncos
rendezvények tartdsira szolgalo helyiségben égéskeésleltet szerrel hatékonyan kezelt

dekoranyagok vagy akkreditélt laboratérium éltal igazolt, a vonatkozd miiszaki ko vetelmény
szerinti 1-es osztdlynak megfeleld figgtnydk alkaimazhatoak.

(10} Epiiletek menekiilési (itvonalai nem sziikithetk le.
Kiiirités:
(1) Az épiileteket Gigy kell kialakitani, hogy tfiz esetén

4) a benntartozkodé személyek

aa) a tartdzkoddsi helyiiket képez6 helyiséget elégséges szamil, Atbocsatoképesseégli és
megfelels helyen beépitett kijaraton elhagyhassak,

ab) a tartozkodasi helytdl mérve a megengedett elérési tavolsagon beliil menekiilési
litvonalra, biztonsdgos térbe vagy dtmeneti védett térbe juthassanak,

b) a nem menthetd személyek tartdzkoddsi helye kielégité védelmet nydjtson a tiiz és
kisérdjelenségei ellen.

(2) Menekiilésben korlatozott személyek szamara [étesftett Atmeneti védett térbol a mentés
lehetBségét biztositani kell.

(3) Onélléan menekiild személyek menekiilése akkor tervezhet® atmeneti védett térbe, ha azt
5nalls tizszakaszként alakitjak ki, amelyb6l a biztonségos térbe jutas a tiizszakaszba Iépés
helyétél a megengedett elérési tavolsdgon beliil biztositott.

(4) A speciélis épitmények kitiritését a XII. fejezet szerint kell biztositani.

(5) A szabadtéri rendezvények kiiiritését a 207 -218. § szerint kell biztositani.

(1) A kiiirités irdny4t, a menekiilési Gtvonalak vonalvezetését, a menekiilési itvonal méreteit

a) a (2) és a (3) bekezdésben foglaltak szerint vagy

b) szamitassal kell megtervezni.
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(2) A menekiilési (itvonal, a biztonsagos tér és az atmeneti védett tér elérési tAvolsiganak és a
menekiilési itvonalnak megengedett legnagyobb hosszisagat a 7. mellékletben foglait 1.
tablazat tartaimazza.

(3) Lépestin valo haladas esetén a megtett Gt hossziisigakeént a szintkiilonbség haromszorosat
kell szamitisba venni.

(4) A helyiség befogadoképességét az alébbi létszamadatok koziil a nagyobb létszam jelenti:
a) tervezoi, iizemeltet6i adatszolgaltatds szerinti, kitirithet létszam,

b) a 7. mellékletben foglalt 2. tiblazat szerinti fajlagos értékkel szamitott, kitirithetd
létszam.

(5) A menekiilési atvonal legkisebb szabad szélességét és a menekiilési atvonalon beépitett
ajtok legkisebb szabad belméretét annak teljes hosszan az adott menekiilési Gtvonalon
menekiil6 személyek létszimanak fliggvényében, a 7. mellékietben foglalt 3. tablazat alapjén
kell meghatarozni.

(6) A menekiilési itvonal ajtéinak és az 50 f6 feletti befogaddképességti helyiség
menekulésre szolgild ajtoinak legkisebb szabad magassaga 1,95 m.

Tiizvédelmi jelz6-, figyvelmezteté és tiltd tabldk elhelvezésével kapcsolatos

elbirasok:
(1) Biztonsagi vilagitast kell 16tesiteni
a) a KK és MK osztaly épiilet menekiilési itvonalan,

b) dvoda, iskola, gyermekjoléti, gyermekfoglalkoztatd, kényszertartézkodasra szol gald
intézmény menekiilési Gtvonalan,

¢} atmeneti védett térben és a tlizoltd egységek részére a helyiség megkozelitésére
hasznalt Gtvonalon,

d) biztonsagi felvond eléterében,

¢) tizoltosigi beavatkozasi kézpontban és a tiizoltd egységek részére a helyiség
megkozelitésére hasznalt utvonalon,

f) tiizeseti f6kapcsoldt tartalmazé helyiségben és a tlizolté egységek részére a helyiség
megkdzelitésére hasznalt dtvonalon,
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g) tlizjelzd kézpont helyiségében és a tiizoltd egységek részére a helyiség
megkdzelitésére hasznalt itvonalon,

h) beépitett téizoltd berendezés elzard szerelvényét tartalmazo helyiségben és a tiizoltd
egységek részére a helyiség megkozelitésére haszndlt ttvonalon,

i) tomegtartézkodasra szolgild helyiségben,
j} ahol e rendelet elbirja és
k) ahol a tlizvédelmi szakhatdsidg a menekiilés biztositdsa érdekében elbirja.

(2) Kiviilr§l vagy beliilrél megvilagitott magasan, vagy ha nem lehetséges, kdzépmagasan
elhelyezett menekiilési jeleket kell 1étesiteni '

a) az AK, KK és MK osztaly( épiilet menekiilési Gitvonalan vagy
b) a 100 {0 feletti befogaddképességti helyiségben.

(3) Alacsonyan telepitett menekiilési jeleket kell létesiteni — a fiistmentes 1épcsdhézak
kivételével — a magasan telepitett biztonsagi jelek kiegészitésekent

a) az 1000 f6 feletti befogadéképességli helyiség menekiilési Gtvonaldn vagy
b) ahol e rendelet eldirja.

(4) A (2) bekezdésben eldirt menekiilési jelek megvilagitisinak a hasznélat idbtartama alatt
folyamatos tizemtinek kell lennie abban az épiiletrészben, aho! a menekiilo szemeélyek
nem rendelkeznek helyismerettel.

(5) Panik elleni vilagfitast kell létesiteni

a) tomegtartozkodasra szolgdld helyiségben és

b) a nem menthetd vagy eldkészitéssel menthetd személyek elhelyezésére szolgald
helyiségekben.

(6) Menekiilési tiranyt jelzd rendszert kel Iétesiteni
a) 3000 f& feletti befogadoképességii helyiség menekiilési Gtvonalan és

b) ott, ahol a tiizvédelmi szakhatdsag a menekiilés biztositasa, a fustfejlédés jellemzbi
alapjan eldirja
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Biztonsdgi jel lehet kiviilrdl vagy beliilr6] megvildgitott vagy utanvildgité jel, amely legalabb a
vonatkozé miiszaki kovetelményben meghatérozott ideig és mértékben alkalmas a céljanak
megfeleld fény kibocsatasara.

(1) Megfeleld tiizvédelmi jelekkel kell megjelsini az elhelyezett

a) tiizolto késziilékeket,

b) fali tiizcsapokat, tlizcsapszerelvény-szekrényeket, a szdraz oltévizvezeték
betéplalasi és vizkivételi pontjait,

c) barmely tartozkodasi helyrél nem lathaté tzjelzd kézi jelzésaddkat,
d) kézi inditast tiizolto-technikai termékek kezeld szerkezeteit és
e) beépitett tiizolto berendezés oltdkézpontjainak bejaratat.

(2) A helyiség bejératandl, a helyiségben vagy az érintett szabadtéren tilté jellel kell
jelolni

a) a gyujtoforrds alkalmazasnak és az adott teriiletre vitelének tilalmat,
b)a dohanyzas tilalmat és
c)a vizzel oltas tilalmat.
(3) Biztonsagi jellel kell figyelmeztetni
a)a 20 litemél/kilogrammnal t6bb robbandsveszélyes anyag jelenlétére,
b)a radioaktiv anyag jelenlétére és
c)az épiilet fobejdrata mellett kiviilr6l a napelem jelenlétére.
(4) A kbzmiivek f8elzard szerelvényeinek helyét az épitmény fobejaratanal jelezni kell.
(5) A robbandsveszélyre figyelmeztetd, valamint a (2) bekezdés szerinti figyelmeztetd és
tilto rendelkezéseket tartalmazo biztonsagi jeleket a 20 m2-nél kisebb helyiségben
nem sziikséges elhelyezni, csak azok bejaratanal.
(6) A tlizvédelmi eszkozok helyét jelzd biztonsagi jeleket az eszkoz, felszerelés felett

legalabb 1,8 méteres magassagban, legfeljebb 2,5 méter magassagban keil elhelyezni
ugy, hogy azok kénnyen felismerhetdek legyenek, a 13. melléklet 1. abraja alapjan.
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(7) A két szintnél magasabb vagy egynél tébb pinceszinttel rendelkezd épiilet esetében a
szintszdmot jelsIni kell minden 1épesé vagy 1épeséhdz csatlakoz6 szintjén, kivéve a
NAK osztalyba tartozé lakoépiileteket. A KK és az MK osztalyba tartozé épiiletekben
a 1épeso vagy 1épesdhaz kijarati szintjén 1év6 ajtonal jeldlni kell, hogy az adott
Iépcsdn az épiilet mely szintjei érhetdk el.

(1) A fiistgatld ajtokat ,Fiistszakaszhatér! Az ajté énmiikodd csukédasat biztositani kell.”
felirattal vagy jelzéssel kell ellétni, tartos, jol észlelhetd és olvashatd meéretii kivitelben.

(2) A tiizszakaszhataron 1évé tiizgatlo ajtokat ,, Tfizszakaszhatdr! Az ajté 6nmiikddd
csukdddasat biztositani kell.” felirattal vagy jelzéssel kell ellétni, tartds, jol észlelhetd és
olvashatd méretii kivitelben.

(3) A kijarati és vészkijarati ajtot az ajté 1€, vagy ha arra més lehetség nincs, akkor az ajto
mellett menekiilési jellel kell megjelsini. A menekiilési jelet tilos az ajtora szerelni. A
péanikriiddal ell4tott ajtokon jeldIni kell azok nyitdsi mechanizmusét a kezelésikre utal6
biztonsagi jellel.

(4) Az épiiletben elhelyezett felvonok esetén a biztonsagi felvonéknal az erre vonatkozo,
hagyomanyos felvondknal, pedig a vonatkozoé miiszaki kdvetelmény szerinti a ,, Ttz
esetén a liftet hasznalni TILOS!” biztonségi jelet kell valamennyi szinten elhelyezni,
Kozosségi épiiletekben, ha killfsldi személyek is eléfordulhatnak, a biztonsagi jeleket
angol és német nyelven, valamint a nagy szdmban eléforduld kiilfoldi személyek
anyanyelvén is fel kell tiintetni vagy ezeket helyettesité piktogramot kell elhelyezni.

(5) A magasan telepitett menekiilési jelek felismerhetéségi tivolsigat a vonatkozd miiszaki
eldiras szerint kell meghatarozni. Az ilyen mapassagban rogzitett, menekiilési ttiranyt
jelzé biztonsagi jeleket a kijarati ajtok folé, valamint a menekiilési it minden
iranyvaltoztatasi pontjaban el kell helyezni. A menekiilési 0t birmely pontjén, minden
esetben legaldbb egy jelnek lathatonak kell lennie.

(6) Kozépmagasan elhelyezett menekiilési jeleket tgy kell elhelyezni, ahogy azt a
veszélyforras igényli. Kozépmagasan telepitett biztonsagi jeleket elsésorban a kdzlekedési
utakon és az olyan helyiségekben kell kiépiteni, ahol egy esetleges tlizben nem vagy
csekély mértékben kell fustfejlddéssel szamolni az ott térolt, beépitett vagy elhelyezett
anyagokra, berendezési targyakra tekintettel. A menekiilési (it barmely pontjan, minden
esetben legalabb egy jelnek lathatonak kell lennie.

(7) Az alacsonyan telepitett menekiilési jeleknek folyamatosan kell az utirdnyt mutatniuk, és
a biztonsagi jeleknek 5,0 méter tavolsagbol felismerhetének kell lenniiik.

(8) A menekiilési jelek telepitésénél minden esetben figyelembe kell venni a helyiség
belmagassagét, valamint az ott talalhatd anyagok fiistfejlesztd képességét.
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IX. Fejezet

A Szinhdzban folytatott tevékenységekre vonatkozo tifzvédelmi haszndlati
szabalyok, eldirdsok

Tlizveszélyes tevékenység:

(1) Tiizveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tiizet vagy robbanast
okozhat.

(2) Allandé jellegi tiizveszélyes tevékenységet csak a Lakatosmithelyben szabad végezni.

(3) Alkalomszerii tiizveszélyes tevékenységet elézetesen frashan meghatarozott feltételek
alapjan szabad végezni. A feltételek megallapitasa a munkat elrendeld feladata.

(4)A kiilsé szervezet vagy személy Altal végzett tlizveszélyes tevékenység feltételeit a
tevekenység helye szerinti vezetdjével vagy megbizottjaval egyeztetni kell, aki ezt
szilkség szerint -a helyi sajatossignak megfelels -tlizvédelmi elbirdsokkal kételes
kiegésziteni.

(5) Az alkalomszeril tiizveszélyes tevékenységre vonatkozo feltételeknek tartalmaznia kell a
tevekenység idopontjat, helyét, leirdsdt, a munkavégzdé nevét és -tiizvédelmi
szakvizsgahoz k6tott munkakér esetében -a bizonyitvany szamat, valamint a vonatkozd
tiizvédelmi szabalyokat és eldirasokat.

(6)Jogszabalyban meghatdrozott tlizveszélyes tevékenységet csak érvényes tlizvédelmi
szakvizsgaval rendelkez, egyéb tlizveszélyes tevékenységet a tlizvédelmi szabalyokra,
elGirasokra kioktatott személy végezhet.

(7)A tiizveszélyes kornyezetben végzett tlizveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétdl
annak befejezéséig a munkat engedélyezé -sziikség esetén miiszeres -feligyeletet koteles

biztositani. A Szinpadon, oldalszinpadokon, kelléktarban tlizveszélyes tevékenységet csak
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a Szinhiz iigyeletes tlizolt6i feliigyelete mellett szabad végezni. A tiizolit(kat) a tlizoltd
parancsnok vezényli. A vezénylésben koteles meghatdrozni a vezényeltek tizvédelmi
felszereléseit.

(8)A tiizveszélyes tevékenységhez a munkét elrendeld az ott keletkezhetd tliz oltasara
alkalmas tiizolto felszerelést, készilléket kdteles biztositani.

(9)A tiizveszélyes tevékenység befejezése utin a munkavégzé a helyszint és annak
kornyezetét tiizvédelmi szempontbdl kételes atvizsgalni, és minden olyan korlilményt
megsziintetni, ami tiizet okozhat.

(10) A munka befejezését az engedélyezonek be kell jelenteni.

A miivészi tevékenysée tlizveszélyes cselekményeinek engedélyezése:

(1) A rendezd a darabbal Osszefiiggésben tervezett tlizveszélyes cselekmények
/gyertyagytitas, faklya, stb./, illetve a kiilon jogszabaly hatalya ala tartozd pirotechnikai
eszkozok és fegyver hasznalatat frisban engedélyeztetni kiteles.

(2) Az engedélykérés -ichetdség szerint -a produkcios értekezleteket megel6zben, de
legkéstibb a bemutatét megeldzéen 8 nappal torténhet.

(3) Az engedélykérésben fel kell tiintetni a cselekmény helyét, idejét €s iddtartamat, valamint
gyakorisagit, a felhasznalandd tiizveszélyes-, ill. pirotechnikai anyag megnevezéset,
Osszetételét és annak mennyiséget.

(4) Az engedély alairdsara csak az igazgatd, vagy az altala frasban megbizott személy
jogosult. Megaddsa esetén irdsban rogziteni sziikséges azokat a feltételeket, amelyek
mellett az engedély érvényes. /pl.: oktatas, tobblet {igyeleti 1étszam, langmentesités
elrendelése, oltokésziilék készenlétbe helyezése, stb./

(5) Az engedély megaddsa elbtt az igazgatd a tiizvédelmi megbizott €s a produkeios vezetd
véleményét kikérheti, ill. a tlzvédelmi szakhatosig szakvéleményeének beszerzesét
rendelheti el.

(6) Az engedély 1 példanydt -intézkedésre -a produkeios vezetdnek, 1 példénydt tizvédelmi
megbizottnak kell 4tadni. A 3. példany a rendezd tudomasul vételt igazold alairasa utan az
ligyelonél elhelyezett dokumentécié része. /Felelés: rendez6 asszisziens / 4. példany
jrattir. A tlizveszélyes cselekményt csak azutan lehet végrehajtani, ha az aldirasra és a
zaradékban foglaltak teljesitésre keriiltek!
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(7) A szinpadtérben nyflt langgal jéré munkavégzés csak elbzetes frisos engedély alapjan
torténhet.

(8) A miiszaki igazgato, ill. az 4ltala meghatérozott feltételek biztositdsa esetén a lakatostsr
vezetdije jogosult az engedély megadni.

(9) A munkat csak a szinpadmester tudtéval szabad elkezdeni.
(10) A munka befejezését a helyszin atvizsgéalasat kovetd atvétel jelenti.

(11) Hatasként alkalmazott pirotechnikat csak szakképesitéssel rendelkezd szakember
vagy jelenlétében, az ltala betanitott szerepl6k kezelhetnek.

(12) Pirotechnikai termékek csak feliigyelet mellett és csak a szilkséges ideig, de
legfeljebb a jelenet (felvonas) végéig tarthatdk a szinpadon,

(13) A pirotechnikai terméket az eldirt tarolé helyen, médon és megfelels
csomagoldsban kell tarolni.

Propan-butingiz és egvéb eaziizemii berendezések hasznilata:

(1} A szabadban meg kell gy6z6dni arrol, hogy a palack szelepe tikéletesen zar -e, hibas
palackot haszndlni Tilos!

(2) Tomitettség vizsgélatot csak szappanos oldattal szabad végezni.

(3) Ha gazszivérgés tapasztalhatd a berendezést a szivargas megsziintetéséig nem szabad
iizemeltetni.

(4) Nem szabad Pb. gdzpalackot nyomascsakkenté nélkiil lizemeltetni.
(5) Nem szabad a palackot fektetve, vagy szeleppel lefeié hasznalni.

(6) Gazpalackot mas tlizveszélyes anyaggal egyiitt tArolni nem szabad, ezek tarolasara kiilon
helyet(gdzpalacktarold) kell kijeltlni.

(7) Gaztiizelést berendezéseket stévente kell feliilvizsgaltatni.

(8) A Szinhizban Pb. gazpalackot tarolni Tilos! Elgadas alatt csak turista gazpalack
hasznalhatd, amely hasznalata engedélykételes (tiizveszélyes tevékenység

49



Szallitas és vontatas tlizvédelmi kovetelménvyel:

(1) Veszélyes aruk széllitasa esetén e fejezet el6irasait csak abban az esetben kell alkalmazni,
ha a veszélyes aruk szdllitasirol szold nemzetkdzi egyezmények tiizvédelmi elbirasai
mésként nem rendelkeznek.

(2) Ahol a robbanasveszélyes osztalyli anyag robbanéasveszélyes dllapotban fordul eld, ott
csak robbanasveszélyes terekre mindsitett jarmiivek haszn4lhatdk, amelyeknél a
biztonsagi eléirasok megtartasa s rendeltetésszeril hasznélata esetén tiz- vagy
robbanasveszély nem kovetkezhet be.

(3) A vasiti mozdonyok a robbanésveszélyes osztilyba tartozo anyag szabadigri taroldjat €s a
robbanasveszélyes osztilyba tartozd anyagot feldolgozo technolégiai berendezést a
vonatkozé miiszaki kévetelményekben meghatarozottak szerint, az ezekben nem
szabalyozott esetekben legfel jebb 50 méterre kozelithetik meg. A megkozelités hatarat
feltiiné modon meg kell jeldlni.

(4) A robbanasveszélyes osztalyba tartozd anyagot szallité jarmiivén, valamint a tlizveszélyes
osztalyba tartozd anyagot szallité jarmi rakodéterén dohanyozni, nyilt lingot hasznélni
nem szabad.

(5) A jarmiivek robbanésveszélyes €s tiizveszélyes osztalyba tartozé rakomanyét a veszélyes
mértékit felmelegedést6l, valamint az egyeb, tlizet vagy robbanast el6idézhetd
veszélyektl védeni kell.

Raktarakra vonatkozo eldirasok

(1) Helyiségben, épitményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos
tevékenységhez szitkséges robbanasveszélyes vagy tlizveszélyes osztalyba tartozo anyag
tarolhatd. Az épitményben tarolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a
tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.

(2) Tiizgatlo el6térben, fiistmentes 1épes6hazban és eléterében mindennem tarolas tilos.

(3) A robbanasveszélyes osztalyba tartozo anyagot — ha azt nem nyomastartd edényzetben
hoztik forgalomba — a tlizveszélyes osztalyba tartozé anyagra vonatkozoé kovetelmények
szerint csak zart csomagolasban lehet tarolni.

(4) Ongyulladésra hajlamos anyagot egyéb robbanasveszélyes €s tlizveszélyes osztilyba

tartozé anyaggal, tovabbé olyan anyagokat, amelyek egymasra valo hatésa hot fejleszthet,
tiizet vagy robbanést okozhat, egy egységben nem szabad tarolni. Az dngyulladasra
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hajlamos anyag hémérsékletét naponta vagy — ha azt az anyag tulajdonsagai sziilkségessé
teszik — folyamatosan ellenérizni kell, és a veszélyes felmelegedést meg kell akadalyozni.

(5) A tarolés terliletét éghetd hulladéktél, széraz névényzett6! mentesen kell tartani.
(6) Ipari, mez6gazdasagi, tirold Iétesitményben vald raktarozds, tarolds esetén

a) 200 m2 feletti tirold helyiség f5dém- vagy tetOszerkezete, valamint a tirolt anyag
kozott legalabb 1 méter tavolsagot kell biztositani,

b) a helyiségben tarolt anyag tarolasi magassaga nem haladhatja meg a fiistkotény alsé
sikjanak vonalat, kivéve, ha mar létesitéskor ettd! eltérd tdrolas engedélyezése tortént
vagy szamitassal igazolhato az eltérf térolas,

€) atdrolt anyag és a fiistkdtény fiiggtleges sikja kozott 1 méter tavolsagot kell tartani.
A robbanisveszélyes osztilyba tartozé anyagok tirolisi el6irisai

(1) A robbandsveszélyes osztalyba tartozé anyagot, I-I. tlizveszélyességi fokozaty folyadékot
kiszerelni, csomagolni csak jogszabalyban meghatdrozottak szerint, ennek hidnyaban
szabadtéren vagy olyan helyen szabad, ahol nincs gyljtoforras és a hatékony szelldzést
biztositottak.

{2} A robbanasveszélyes bsztélyba tartozo anyagot, valamint az I-TI1. tlizveszélyességi
fokozatli folyadékot csak zart csomagoldsban, edényben szabad tarolni, szaliftani és
forgalomba hozni.

» A robbandsveszélyes osztalyba tartozo anyag, valamint az I-I1T. tlizveszélyességi fokozati
folyadék egyedi és gyiijtdcsomagolasan — ha jogszabiély ettd] eltérden nem rendelkezik —
az anyag robbandsra vagy heves égésre valg hajlamat sz6vegesen vagy piktogrammal kell
Jeldlni. A jelolést a gyartd vagy a csomagold, a kiszerel vagy a forgalomba hozé,
valamint — a felhasznalashoz kiilf51drd| kozvetleniil érkezd anyag, [-II. tiizveszélyességi
fokozath folyadék esetében a felhasznald szervezet kételes elvégezni.

4 Robbanésveszélyes osztilyba tartozo anyag nem tarolhaté tetétérben, pinceszinti
helyiségben, tovibba 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem tdroldsra
tervezett helyiségben.

(5) Padlastérben robbandsveszélyes osztilyba tartozé anyag és I -III. tiizveszélyességi
fokozati folyadék és gaz nem tarolhatd. Egyéb szilard anyag csak olyan médon és
mennyiségben helyezhetd el, hogy azok a tetdszerkezet, valamint a kémény
megkdzelitését ne akadalyozzak, sziikség esetén eltavolithatok legyenek a tetdszerkezet
€ghetd anyaga elemeitdl, és a kéménytol legalabb 1 méter tavolsdgra helyezkedjenek el.
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© Huzamos tartézkodasra szolgalo helyiségekben és a gépjarmiitarolokban gazpalackot
tarolni tilos.

@ Tobbszintes lakoépiiletben — az egy lakdegységet tartalmazo lakoépiiletek kivételével —
lakéegységenként nem hasznalhatd vagy tarolhatd egynél tobb propan-butén gizpalack.

@ Gazpalack hasznalata és taroldsa tilos olyan foldszintesnél magasabb épitményben, ahol
az esetleges gazrobbands a tartészerkezet tsszeomlasat idézheti eld.

Iroda helyiségre vonatkozé eldirasok:

(1) A helyiségeket csak a rendeltetésének megfelelden szabad hasznélni.

(2) A helyiségekben a kozlekedési utakat, kijarati ajtokat eltorlaszolni meg itmenetileg sem
szabad.

(3) Elektromos f6zblap, kavéfézd csak nem éghetd anyagi alatéttel és feliigyelet mellett
{izemeltethett.

(4) A munka soran keletkezett éghetd hulladékot gylijtében kell elhelyezni.

(5) A villamos gépet, berendezést, egyéb késziliéket meghibasoddsa esetén a halozatrol
azonnal le kell vélasztani, javitani csak szakképesitéssel rendelkezd személynek szabad.
A javitds elvégzéséig a késziiléket hasznalni TILOS ES ELETVESZELYES!

(6) A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket a tevékenység befejezése utan ki kell
kapcsolni, hasznélaton kiviil helyezésiik esetén, a napi munka befejezése utan a halézatrol
le kell valasztani.

(7) A dugaszold aljzatokbdi a villdsdugdt a kdbelnél fogva kihGzni nem szabad.
(8) A telefonkésziilék mellett a tiizoltosag hivoszdmat 105 jol lathatoan fel kell tiintetni.

(9) A helyiségben alkalomszeril tiizveszélyes tevékenységet (hegesziés, egyeb hofejlodéssel,
szikraképzodéssel, nyilt langgal jard munkét) végezni, csak irasbeli engedély alapjan
lehet.

(10) Munkaidé végeztével meg kell gybzédni, hogy kozvetlen vagy kozvetett
tiizveszély nem all fent, a lehetséges okokat meg kell sziintetni, fesziiltségmentesiteni
kell.

Szinpadra, Probateremre €s a Kisfaludy Teremre (egyiitt: szinpad) vonatkozo

o

eloirasok:
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(1) A helyiségeket csak a rendeltetésének megfeleloen szabad hasznalni.

(2) A Kisfaludy Terem befogadd képessége 120 6 a »Nagy Szinpad” nézéterének befogads
képessége 756 16 -, 1épcsd jegyekkel” egyiitt. A VIP paholyban 15 f6 foglalhat helyet.

(3) A befogadoképességet meghaladd nézészam beengedése Tilos!

(4) Ennek betartasa, betartatisa a nézétéri tgyel6k feladata, Ettdl eltémi csak Igazgatoi -
irasos engedély birtokdban szabad. Az lgazgatd, az engedély kiadasa elétt minden esetben
ki kell, kérje a tizvédelmi megbizott, és a produkcids vezetd véleményét, Nem
engedélyezhetd eseti eltérés abban az esetben, ha nem biztosithaté a nézétér
jogszabdlyban eléirt kiiiritése, a jogszabalyban el6irt feltételek &s kitiritsi 1d6k
betartasaval.

(5) A szinpadon a kizlekedési utakat, kijarati ajtdkat eltorlaszolni még Atmenetileg sem
szabad. Eldadasok alatt a szinpadi kozlekedési utat, meg kell vildgitani.

(6) A nézbtérre nem vihetd be olyan eszkéz, tirgy, ami a nézbtér kiiritését, a nézdk
biztonsigos eltdvozasat akadalyoznd (pl.: esernyék kabatok, taskak, babakocsi sth.). A
ruhatar haszndlata tiizvédelmi okokbdl -minden eléadason, rendezvényen, kotelezd!
Mozgédsukban korldtozott személyek csak a résziikre kijelsit helyen nézhetik az
eléaddsokat kerekes székekb6l, egyéb esetben a kerekes szdket az elécsarnokban kell
tarolni. A nézétér kerekes székkel tértend megkozelitése a személyzeti bejaron at
(Kisfaludy Terem) és az el8csarnoki specidlis un. korlatlift hasznalatdval torténhet. A
fentiek betartasa, betartatasa a nézotéri iigyeldk feladata.

(7) A szinpadi részen a korfliggény, vagy esetenként hasznalathan [évé koérfliggtny és a
mdgitte 1éveé diszletek kozott legaldbb 0,5 m széles kozlekedés; utat szabadon kell
hagyni.

{(8) A szinpadon (oldalszinpadon) a diszletek és kellékek, elhelyezését upy kell megoldani,
hogy a szinpadi biztonsigi berendezések (vasfliggony kezelési helye, zaporberendezés
inditd  helye, cléfliggbny locsoléd  nyitdszerkezetének helye) valamint a tiizoltd
felszerelések szabadon, kénnyen hozzaférhetéek legyenek,

(9) A biztonsdgi fiiggénysk szinpadot érinté sikjaiban eldadas alatt, vagy egyéb alkalommal
nem szabad olyan tdrgyat elhelyezni. amely a figgonysk leeresztését, illetéleg a teljes
zarasat akadélyozza- Ha a biztonsagi fliggény alatt rendez6i, vagy egyéb okokbol olyan
targy keritl elhelyezésre, amely a fliggdny teljes zardsat akadélyozza, akkor a fliggéiny
egész szélességében gondoskodni kell a fiistmentes zarédasrél és az 4t nem éghetd
alatdmasztasrol, és/vagy diszletezs személyzet biztositdsarsl, akik veszély esetén az un,
vasfiiggtiny leeresztését -az akadalyt képez§ diszlet azonnali eltavolitasaval -biztositjak.
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(10) A készenlétbe helyezett kézi tlizoltd késziiléket, valamint a villamos berendezések
kapcsoldit allanddan hozzaférhetd allapotban kell tartani, eltorlaszoini TILOS!

1y A villamos gépet, berendezest, egyeb késziileket meghibdsoddsa esetén a
halézatrol azonnal le kell valasztani, javitani csak szakképesitéssel rendelkezd
személynek szabad- A javitas elvégzéséig a késziiléket haszndini TILOS ES
ELETVESZELYES!

(12) A villamos gépet, berendezést és egycb késziiléket a tevékenység befejezése utan
ki kell kapcsolni, hasznalaton kiviil helyezésiik esetén, a napi munka befejezése utdn a
halozatrdl le kell valasztani.

(13) A szinpadon torténd barmilyen rendezvény csak abban az esetben tarthaté meg, ha
jelen van legalabb egy olyan személy, aki a villamos berendezés hasznélatdban jdrtas, a
tizvédelmi és biztonsagi tudnivaldkrol kioktatott, tovabbd egy olyan személynek is, aki
intézkedésre jogosult (ez utobbi az figyeld, ill. a miivészeti titkarsag iigyeletes titkdra.)

14 Idegen szerv részérol tartandé eldadasok, rendezvények, stb. esetén a bérleti
szerzbdésnek tartalmaznia kell mindazon tiizvédelmi elbirasokat is, (beleértve a sziikséges
tizoltd igyeleti szolgalatot is) melyek az el6adésok rendjét hivatottak biztositani. A
szerzbdésben foglalt tlizvédelmi eloirasokrdl a szerzGddtt koteles bizonyithatoan
tajékoztatni sajat szemeélyzetét.

(15} A szinpadon éghetd anyagbdl késziilt diszlet csak abban az esetben hasznélhatd
fel, ha annak _ megfeleld anyag felhasznaldsaval az égéskésleltetését elvégeziek, a
tiizoltésag a szakvéleményében engedélyezte a felhasznédlasat.

(16) A szinpadon alkalomszer( tiizveszélyes tevékenységet (hegesziés, egyéb
héfejlodessel, szikraképzodéssel, nyilt langgal jaré munkat) végezni, csak irasbeli
engedély alapjdn lehet.

an Miivészi tevékenységhez sziikséges tiizveszélyes cselekmény is csak engedély
birtokaban végezheid, jelen szabalyzat IX. fejezetének vonatkozo pontjaban foglaltaknak
megfeleloen. A tlizveszélyes cselekmény végzésével kapcsolatos eseti tlizveszélyes
elbirasokra bizonyithatéan ki kell oktatni a tiizveszélyes cselekményt végzd szeméelyt.

(18) A szinpadi nyflt ling hasznalata és dohanyzas esetében megfeleld szami vizes
tarold edény helyezendd el a szinpadon, ahol egy erre megfeleléen kioktatott személy a
szerepl6tdl atveszi a tlizveszélyes anyagot és azt kioltja. Ha a lang és dohanynemil nem a
szinpadon gytjtandé meg, hanem mér a szinpadra torténd bemenetelnél, akkor azt csak az
erre  kijeldlt személy gyhjthatia meg  (pl. kellékes). Minden esetben pontosan
meghatdrozandé az €gd anyaggal torténd szinpadi bemenetel és kijovetel, valamint a
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szinpadi jérés helyei. Ezt a helyet, ill. helyeket és az elhelyezett vizes edényt a szinpadra
mend miivésznek az iigyeld koteles megmutatni. Minden esetben iigyelni kell arra, hogy
gytiékony jelmezek, diszletek, hajak az égé targytol megflelels tavolsdgban legyenek.

(19) Szinpadon gyertya, vagy barmilyen nyilt lang viligité eszkoz csak akkor
hasznélhatd, ha azok nem keriilhetnek kénnyen gyulladé anyagok kozeldbe. Falikar
alkalmazasa esetén, a lang a diszletfalhoz nem keriilhet 30cm -nél kizelebb, tovabba azt
agy kell régziteni, hogy az elmozdulds esetén se keriilhessen kézelebb a diszletfalhoz,
Egéskeésleltets anyaggal nem kezelt égheté anyag diszletfalra nyilt langn vildgito eszkdzt
felszerelni Tilos!

(20) Faklya a szinpadon csak a legnagyobb elévigydzatossaggal hasznalhats.
(21) Ha a szinfalak mogétt a szereplOk részére faklyat készitenek elé, azok
meggyujtasat, ill. hasznélat utdni eloltasukat csak az ezzel megbizott és kioktatott

személyek végezhetik. A 3 m -nél alacsonyabb diszlet alatt égé fakiyaval tartézkodni
Tilos!

(22) Nyilt langti vilagitasi eszkozt 12 évnél fiatalabb gyermekszereplé kezébe adni
Tilos!
(23) A szinpadon pirotechnikai anyag hasznalata esetén gondoskodni kell arrél, hogy a

lehullé égé anyag ne okozzon tiizet, Pirotechnikai anyagot haszndlatra, csak pirotechnikus
készithet el6.

(24) Eléadasok ideje alatt illetéktelen személyek nem tartézkodhatnak a szinpadon. A
darabban résztvevs miivészek és szereplék, jelenésiikre varva sem akadalyozhatjak a
szinpadi kijaratokhoz és biztonsagi berendezésekhez vezet§ utakon a koézlekedést.

(25) A fenti elBirdsok vonatkoznak az idegen szerv, tarsulat, véllalkozas részérdl
tartando el6adasok, rendezvények, stb. esetén is. Fnnek betartdsa, betartatdsa az Ugyelﬁ
€s az iigyeletes mitvészeti titkdr feladata (sziikség esetén igénybe vehetik az Ugyeletes
tlizoltok segitségét is).

(26) Eléadas, rendezvény végeztével meg kell gy6z8dni, hogy kdzvetlen vagy kizvetett
tizveszély nem all fent, a lehetséges okokat meg kell szintetni, fesziiltségmentesiteni
kell.
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A nyitsi engedélyre vonatkozo szabilyok

(1) Az elfadasok elbtt a kzonség részére a szinhdz bejdrati ajtajait kinyitni csak akkor
szabad, ha tiizvédelmi hidnyossag nem tapasztathato.

a) a nézdtéri  személyzet Kkiteles  ellendrizni  a  nézdtéren,  paholyokban,
biiféhelyiségekben, valamint személyzeti Gltozokben azt, hogy az el6irtaknak
megfeleld rend biziositva van-e.

b) az eldirt ellendrzéseket az clbadasok kezdése eldtt 30 perccel a néz6téri személyzet
koteles elvégezni. Amennyiben az ellendrzést elvégezték, annak eredményét
jelentenitik kell a néz6téri feligyelonek és el kell foglalni a kijeldlt helytiket.

c) Nyitasi engedély megadasa utdn a nézbtéri feltigyeld intézkedik az ajté Kinyitasara az
alabbiak szerint:

o ki kell nyitni a fobejaratot, tovabba a jobb és bal oldali bejaratok ajtoit.

- Gondoskodni kell arrdl, hogy vészkijaratok ajtéi nyitott allapotban legyenek és
nyithatéan miikddjenek.

(2) A nézbtér nyitasa amennyiben az a,pontban eloirt ellendrzés elvégzése sordn minden
rendben van, a nézdtéri feliigyeld koteles meggy6zodni arrdl, hogy az tigyeletes tigyelonél
lévé Nyitasi Engedély"-ben az oit alairasra kotelezett személyek alairtak-e.

(3) Amennyiben a ,,Nyitasi Engedély”-t az arra kotelezett személyek koziil valaki nem irta
ala, ebben az esetben szdlnia kell az iigyeldnek, hogy szdlitsa fel a mulasztast elkdvetd
személyt feladatinak azonnali elvégzésére és az aliras azonnali megtételére.

(4) Ezutdn, amennyiben a ,Nyitasi Engedély” alafrasanak megtételérdl meggy0z0dott, azt
rendben talélta az eldadas megkezdése eldtt 30 perccel az {igyeld nyitasi engedélyt ad.

(5) Amig a kdzbnség a szinhdzban tartézkodik, kijarati ajtékat lezérni nem szabad.

Oliszékre vonatkozd eldirasok:

(1) A helyiségeket csak a rendeltetésének megfelelden szabad hasznalni.

(2) A helyiségekben a kizlekedési utakat, kijarati ajtokat eltorlaszolni még Atmenetileg sem
szabad.

(3) A helyiségekben csak a kornyezetére pyljtasi veszélyt nem jelenté vilagitast szabad
alkalmazni.
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(4) A vilagitd testekbe csak a foglalatnak megfelels teljesitményti és méretll izzékat szabad
hasznélni.

(5) A dugaszolé aljzatokbol a villasdugét a kabelngl fogva kihtizni nem szabad.

Lakatos tirra vonatkozé eléirasok:

(1) A helyiséget csak a rendeltetésének megfelelden szabad hasznalni.

(2) Az égb gyufa elhelyezésére nem éghetd anyagu télat kell biztositani. A tii tartalmat csak
kihilt allapotban nem éghetd anyagl edénybe szabad kitélteni, vagy a kitdltétt anyagot le
kell locsolni vizzel.

(3) A helyiségekben a kozlekedési utakat, kijarati ajtdkat eltorlaszolni még dtmenetileg sem
szabad.

(4) A készenlétbe helyezett kézi tiizolid késziiléket, valamint a villamos berendezések
kapesoléit dllandéan hozzaférhets allapotban kell tartani, eltorlaszolni TILOS!

(5) A mihely teriiletén éghetd folyadékot felhasznalni, vagy tdrolni még ideiglenes Jelleggel
sem szabad.

(6) A tiszta és az olajos rongyok taroldsa egymastol elkiilsnitett, nem éghetd anyagbol késziilt
és feddvel ellatott tdrold edényeket kell elhelyezni. Az edényen " OLAJOS RONGY™"
feliratot kell elhelyezni,

-

(7) A helyiségekben csak a kérnyezetére gytjtasi veszélyt nem jelentd vildgitast szabad
alkalmazni.

(8) A vilagito testekbe csak a foglalatnak megfeiel® teljesitménydl, és méretii izzékat szabad
haszndlini.

(9) A villamos berendezések, a vilagito testek és az éghetd anyag kdz6tt olyan tavolségot kell
megtartani, hogy az égheté anyagra gyujtési veszélyt ne jelentsen.

(10) A villamos gépet, berendezést, egyéb késziiléket meghibasoddsa esetén a
hélézatrol azonnal le kell valasztani, javitani csak szakképesitéssel rendelkezd
személynek szabad. A javitds elvégzéséig a késziiléket hasznalni TILOS ES
ELETVESZELYES!

(1D A zarlat és tulterhelés ellen véds olvadébiztosité, kismegszakité athidalasa,
toldasa, hdzilagos javitdsa TILOS!
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(12) A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket a tevékenység befejezése utan
ki kell kapcsolni, hasznélaton kivill helyezésiik esetén, a napi munka befejezése utin a
hal6zatrd! le kell valasztani.

(13) A dugaszold aljzatokbdl a villasdugot a kabelnél fogva kihtizni nem szabad.

(14) Munkaidd végeztével meg Lkell pybzddni, hogy kozvetlen vagy kozvetett
tiizveszély nem 4ll -e fenn, a lehetséges okokat meg kell sziintetni, fesziiltségmentesiteni
kell.

(15) A helyiségben tarolt anyagokat nemenként csoportositva kell elhelyezni.

(16) A telefonkésziilék mellett a tiizoltésdg hivészdmat -105 -jol lathatéan fel kell
tiintetni.

Gazhepesztésre vonatkozo eldirdsok:

(1) A helyiségben telepitett hegeszté helyen vépzett tiizveszélyes tevékenységhez irdsbeli
engedély nem kell.

(2) Hegeszti berendezés csak olyan éllapotban hagyhato feliigyelet nélkiil, amely kizarja az
illetéktelenek altal torténd felhasznélast.

(3) A gazpalack térolhato felszerelt csatlakozo szerelvényekke!, ha elzaré szerelvénye zarva
van és a tarolo hely az illetéktelen behatolas ellen védve, van.

(4) Az lizemben csak a napi munkéhoz sziikséges gazmennyiséget tartalmazo gazpalackot
szabad tarolni.

(5) A gazpalackot taipan allva, legfeljebb 60° -os szOggel eltérd helyzetben kell tarolni, és
eldélés ellen rogziteni kell.

(6) A gazpalack szelepét minden hasznalat utan el kell zérni.

(7) A sziikséges gazpalackok fentiektdl cltérd hasznalata esetén a pazpalackot (beleérive a
kitirftett gazpalackot is) csak lezart szeleppel &s felcsavart védbsapkaval szabad tarolni.

(8) Kézi mozgatasi hegesztdkocsin rogzitetten szallithatok a lang hegesztéshez szilkséges
ghzpalackok fel szerelt nyoméasszabalyozéval is, ha a pazpalackok elzar6 szerelvénye
zarva van és a szallitast anghegeszt6i vizsgaval rendelkez6 személy végzi vagy iranyitja.
Hegesztés kdzben figyelni kell arra, hogy a palackot, vagy tOomlot keletkezett ho €s
szétfricesend izzo fémrészek ne érjék, ezeken sériilést, kart ne okozzon.

(9) Sériiit, illetve kopott menetl gazpalackot felhasznélni TILOS!
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(10) Az éghetd gazt vagy az €gest taplald gazt tartalmazo gazpalack csatlakozo
szerelvényeit nem szabad zsir, illetve olajtartalmii, vagy kénnyen gyulladé anyaggal
témitent.

(1 Az oxigénpalackot nem szabad zsiros vagy olajos kézzel, illetve ezekkel
szennyezett ruhaban kezelni és zsiros, vagy olajos ronggyal tisztitani.

(12) A gazelvételt nyilt linggal, vagy melegitéssel fokozni TILOS!

(13) Hegesztéskor 5 méteres tavolsigon beliil éghetd anyag nem lehet, valamint a
helyiség folyamatos szellézését biztositani kell.

(14) A nyomasszabilyozdkat negyedévenként legaldbb egyszer biztonsigtechnikai
szempontbo! ellendrizni kell. A gumitémléket a hasznalatbavételilk el6tt, valamint 3
havonként témérségi prébanak kell aldvetni. A hegesztt-felszerelésekrsl térzskdnyvet,
valamint a negyedéves feliilvizsgalatok végrehajtasarol jegyzékonyvet kell vezetni.

(15) Olyan palackot, amely barmely részén szivarog, haszndlni TILOS!

(16) Begyulladt nyomascssklents, vagy tomld esetén a disszugdz palackelzars szelepét
haladéktalanul el kell z4rni (azbesztkesztylivel vagy vizes ronggyal)

(17) Gazpalackrobbanis esetén értesiteni kell:
° személyi sériilés esetén mentdket, rendirséget
® minden esetben a teriiletileg illetékes tlizoltdsagot
° OMMF

°  palacktslts véllalatot

(18) A helyszint a fenti hatésagok megerkezéséig és engedélye nélkiil megvaltoztatni
nem szabad, kivéve a tovabbi kdrmegelézést.

Villamos {vhepesztds esetén betartandd szabdlvok:

(1)} A hélézati csatlakozé vezeték hossza maximalisan 5 méter lehet
(2) A hegesztend targyat a hegesztd berendezéssel csak az dramerdsségnek
(3) megfeleld keresztmetszetii és szigetelésii kabellal szabad 6sszekstni.

(4) A kébeleket mechanikai sériilés elien; védelemmel kel! ell4tni.
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(5) A hegesztési munka ideiglenes megszakitasakor a hegesztdgepet ki kell kapcsolni, illetve
a fokapcsoléval fesziiltségmentesiteni kell és a hegesztéfogot szigetelé lapra kell
helyezni.

A fentieken til a Hegesztés Biztonsdgi Szabalyzatban leirtakat is be kell tartani

Festétarra vonatkozo elbirdsok:

(1) A helyiséget csak a rendeltetésének megfelelden szabad hasznalni.

(2) A helyiség bejarati ajtajain j6l lathatéan el kell helyezni "Tiizveszély, dohdnyzas és nyilt
Jang hasznalata tilos!" feliratfl tablat.

(3) A helyiségekben a Kkzlekedési utakat, kijarati ajtokat eltorlaszolni meég atmenetileg sem
szabad.

(4) A készenlétbe helyezett Kkézi tlizoltd késziiléket, valamint a villamos berendezések
kapcsoldit allanddan hozzaférhetd allapotban kell tartani, eltorlaszolni TILOS!

(5) A festdkamrat csak a hasznalati -kezelési utmutatoban foglaltak, annak szigor
betartasaval szabad hasznaini. A kamraban 1" és 11" fokozath festékek hasznalata soran a
munka csak elektrosztatikusan nem feltsltddd munkaruhdzatban és szikrdt nem adod
labbeliben végezhetd, a tarvezetd iranyitasa mellett.

(6) A helyiségben 61t6z6 szekrény nem helyezhetd el.
(7) A helyiségben a szelldzés lehetbségét biztositani kell.
(8) A szelléztetd rendszer meghibésodasa esetén munka a helyiségben nem folytathato.
(9) A szellbztetd rendszert rendszeresen tisztitani kell
(10) A szelldztetd rendszer nyilasait eltorlaszolni még dtmenetileg sem szabad.

(an A munka soran keletkezett éghetd hulladékot nem éghetd anyagn jol zard feddvel
ellatott gyfijtébe keli gytjteni, majd erre a célra kijeldlt helyen kell tarolni.

(12) A helyiségben éghetd anyagokat csak a napi munkéhoz sziikséges mennyiségben
szabad tarolni.

(13) Eghetd folyadékot a készponti hiitbberendezés vezetékétdl és flitotestétdl 1 meéter
tivolsagon beliil nem szabad elhelyezni.

(14) A villamos berendezések, a vilagito testek és az éghetd anyag kozott olyan
tdvolsagot kell meptartani, hogy az éghetd anyagra gyljtasi veszélyt ne jelentsen.
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(15) A helyiségben csak az oda beosztott dolgozdk tartdzkodhatnak, idegeneknek
bejdrni és ott tartdzkodni TILOS!

(16) A helyiségben alkalomszeri tizveszélyes tevékenységet (hegesztés, egyéh
héfejlédéssel, szikraképzodéssel, nyilt langgal jard munkét) végezni, csak frasbeli
engedély alapjan lehet,

(17 Munkaidé végeztével meg kell gybzédni, hogy kézvetlen vagy kozvetett
tlizveszély nem all -¢ fenn, a lehetséges okokat meg kell sziintetni, fesziiltség mentesiten;
kell.

(18) Az a személy, aki utoljara hagyja el a helyiséget, illetve az eépiiletet, kételes

meggyb6zédni arrdl, hogy olyan koriilmény nem maradt-¢ hétra, amely tiizet okozhat.

Palacktaroldra vonatkozé eléirasol:

(1) A taroldt csak a rendeltetésének megfeleléen szabad hasznalni.

(2) A tarol6helyen jél lathatéan el kel helyezni "Fokozottan tiiz- és robbandsveszély!
Dohéanyzas és nyilt lang haszndlata 6 méteres kérzetben tilos” és a »Tzveszély!
Dohényzas és nyilt ling hasznélata tilos! feliraty tablat,

(3) A készenlétbe helyezett kézj tiizolts késziiléket, allanddan hozzaférhetd allapotban kel|
tartani, eltorlaszolni TILOS!

(4) Gézpalackot -ha kiiiritett is -csak elzart dllapotban és felcsavart szelepsapkaval lehet
tarolni.

(5) A téroloban semmiféie mas éghetd anyagot nem szabad térolni.

(6) A kiilénbdzd gazokat és iires palackokat egymastéi elkiilénitve, anyagnemenként
csoportositva, eldélés ellen megfeleléen rogzitve szabad térolni. Az elkiilénitett
palackesoportokat tablaval jelsini kell,

(7) A gézpalackokat a sugarzo hd, erés felmelegedsds, illetve lehillés, razkodas ellen
megfelelé mddon védenti kell.

(8) Abban az esetben, ha a palack a talajhoz fagyott, vagy mas médon régzitédott, nem
szabad emel6riddal felfesziteni, illetve felszabaditani.

(9) A kétBanyagot 40°C -nal nem magasabb hémérsékletli meleg vizzel vagy mas oldoszerrel
fel kell oldani. Zsiros, olajos, vagy éghetd anyagii oldészer hasznélata TILOS!
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(10 A palacktaroloban csak az oda beosztott dolgozok tartozkedhatnak, idegeneknek
bemenni és ott tartdzkodni tilos.

(11) A taroldkban alkalomszerii tlizveszélyes tevékenységet (hegesztés, egyéb
hofejlodéssel, szikra képzédéssel, nyilt langgal jard munkat) végezni, csak irasbeli
engedély alapjan lehet.

Asztalos tarra vonatkozd eloirdsok:

(1) A helyiséget csak a rendeltetésének megfelelden szabad hasznalni.

(2) A helyiségeben a kozlekedési utakat, kijarati ajtokat eltorlaszolni még atmenetileg sem
szabad.

(3) A készenlétbe helyezett kézi tizoltd készilléket, valamint a villamos berendezések
kapcsoloit allandoan hozzaférhetd dllapotban kell tartani, eltorlaszolni Tilos!

(4) A munka soran keletkezett éghetd hulladékot pgyfijtében kell elhelyezni.

(5) A helyiségben éghetd anyagokat csak a napl munkéhoz sziikséges mennyiségben szabad
tarolni.

(6) A helyiségekben csak a kérnyezetére gynjtasi veszélyt nem jelentd vilagitast szabad
alkalmazni.

(7) A vilagito testekbe csak a foglalatnak megfeleld teljesitményti, és méretll izzOkat szabad
hasznalni.

(8) A villamos berendezésck, a vilagitd testek és az éghetd anyag kazott olyan tavolsagot kell
megtartani, hogy az éghett anyagra pgyljtasi veszélyt ne jelentsen.

(9) A helyiségben csak az oda beosztott dolgozok tartozkoedhatnak, idegeneknek bejarni és ott
tartézkodni TILOS!

(10} A villamos gépet, berendezést, egyéb keésziileket meghibasoddsa esetén a
halozatrol azomnal le kell valasztani, javitani csak szakképesitéssel rendelkezd
személynek szabad. A javitas elvégzéséig a késziiléket haszndlni TILOS ES
ELETVESZELYES!

(1) A zarlat és tlterhelés ellen védd olvadébiztositd, kismegszakito athidalasa,
toldasa, hazilagos javitdsa TILOS!
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(12) A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket a tevékenység befejezése utan
ki kell kapcsolni, hasznalaton kiviil helyezésiik esetén, a napi munka befejezése utdn a
halozatrdl le kell vélasztani.

(13) A dugaszol6 aljzatokbél a villasdugdt a kabelnél fogva kihtizni nem szabad.

(14) A helyiségben tlizveszélyes tevékenységet, hegesziés, egyeb hoéfejlédéssel,
szikraképzddéssel, nyi}t langgal jaré munkat szabad végezni, betartva a lakatos tizemné!
leirt tlizvédelmi eldirdsokat,

(15) Munkaidd végeztével meg kel gybzbdni, hogy kbzvetlen vagy kozvetett
tiizveszély nem 4ll -e fenn, a lehetséges okokat meg kell sziintetni fesziiltség mentesiteni
kell.

Diszletraktarra vonatkozd elbirdsok:

(1) A helyiséget csak a rendeltetésének megfeleléen szabad hasznalni.

(2) A helyiségben a kozlekedési utakat, kijarati ajtdkat eltorlaszolni még atmenetileg sem
szabad.

(3) A készenlétbe helyezett kézi tlizolts késziiléket, valamint a villamos berendezések
kapcsoléit allanddan hozzaférhets allapotban kell tartani, eltorlaszolni TIL,OS!

(4) A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket a tevékenység befejezése utan ki kelt
kapcsolni, hasznalaton kiviil helyezésiik esetén, a napi munka befejezése utdn a halézatrol
le kell valasztani.

(5)Munkaidé végeztével meg kell gyézddni, hogy kézvetlen vagy kozvetett tiizveszély nem
all -e fenn, a lehetséges okokat meg kelt sziintetni.

Hangosito, vildgositd, karbantart &s egyeb miihelvekre vonatkozd eldirasol:

(1) A helyiségeket csak a rendeltetésiiknek megfelelen szabad hasznalni.

(2) A helyiségekben a kozlekedési utakat, kijérati ajtékat eltorlaszolni meg dtmenetileg sem
szabad.

(3) A készenlétbe helyezett kézi tlizolts késziiléket, valamint a villamos berendezések
kapcsoloit dllandéan hozzaférhet allapotban kell tartani, eltorlaszolni TILOS!

(4) A mithely teriiletén max. 3 liter éghet6 folyadék tarolhatd, nem éghetd, zért edényben.
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(5) A tiszta és az olajos rongyok térolasa egymastol elkiilonitett, nem éghetd anyagbol
késziilt, és fedbvel ellatott tarold edényeket kell elhelyezni. Az edényen -"OLAJOS
RONGY? feliratot kell elthelyezni.

(6) A helyiségekben csak a kornyezetére gyujtdsi veszélyt nem jelentd vilagitast szabad
alkalmazni.

(7) A vilagito testekbe csak a foglalatnak megfeleld teljesitmény(, és méretil izzdkat szabad
haszndlni.

(8) A villamos berendezések, a vilagito testek és az éghetd anyag kozott olyan tavolsagot kell
megtartani, hogy az éghetd anyagra gytjtasi veszélyt ne jelentsen.

(9) Forraszté pakakat, csak hoalld alatétre szabad helyeznl.

(10) A villamos gépet, berendezest, egyéb késziiléket meghibasodésa esetén a
halézatrél azonnal le kell valasztani, javitani csak szakképesitéssel rendelkezd
személynek szabad. A javitds elvégzéséig a késziiléket hasznalni TILOS ES
ELETVESZELYES!

an A zarlat és talterhelés ellen védd olvaddbiztositd, kismegszakitd athidalasa,
toldasa, hazilagos javitisa TILOS!

(12) A villamos gépet, berendezést és egyeb Kkésziiléket a tevékenység befejezése utan
ki kell kapesolni, haszndlaton kiviil helyezésitk esetén, a napi munka befejezése utan a
halozatrol le kell valasztani.

13) A dugaszol6 aljzatokbol a villisdugét a kabelnél fogva kihtizni nem szabad.
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X. Fejezet

A tiizjelzés és a tiizeset bejelentése

Aki tiizet, illetve annak kozvetlen veszélyét észleli vagy mds rendkiviili esetet tapasztal, arrdl
tudomast szerez, koteles a tiizoltdsdgot a 112 telefonszdmon azonnal értesiteni. Indokolt esetben

koziizemi szolgéltaték veszély elhdritdsi csoportjat is.

Tiiz esetén a tlizolidsdenak jelenteni kell:

- atlizeset pontos helyét, cimét, megkozelitési lehetdségét,
- miég, emberélet van e veszélyben,

- atliz terjedelmét és a veszélyeztetett létesitményeket,

- az épiilet rendeltetését, a titz melyik szinten keletkezett,

- ajelzt személy nevét, a hasznilt telefonkésziildk szamat,

Tlizjelzés utani feladatok:

-~ az épiilet teritletén tartdzkodd szemeélyek értesitése, riaszidsa, menekités,
- atlizoltds megkezdése,
- azérintett helyiségek kulcsainak elokészitése, kapuk kinyitdsa,

- atizolték munkajdnak helyismeret és egyeb vonatkozasban torténd segitése.

Minden tlizesetrél tdjiékoztatni kell: - Tiizoltdsdgot

- Tlzvédelmi megbizott
- [gazgatot

A tilzoltésdg kozremitkddése nélkiil eloltott, illetdleg beavatkozis nélkiii megsziint tiizet is
késedelem nélkiil be kell jelenteni a tiizoltésagnak, a kar szinhelyét biztositani kell, vagyis
valtozatlanul kell hagyni a tlizvizsgalatot tartd vezetd intézkedéséig.
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18. melléklet az 54/2014.(XIL5.) BM rendelete

Tablazat, az Ellendrzés, karbantartas, feliilvizsgalat fejezethez

A B c D
1 izemeitetdi ellendrzés idészakos felllvizsgalat karbantartas
arintett miiszaki megoidas dokumentélas dokumentalas dokumentatas
ciklusidd sziikségessége s ciklusidé  jszilkségessége ciklusidd szilkségessége
modja és modja és modja
2
& honap
(+ 1 hdnapH)
PR, 3 honap tizvedelmi Dzemeltatesi . o . 12 honap tizvedelmi
taizalts keszllek {(+ 1 hét} naplé nincs kdvetelmany {+ 4 honap),2) Ozemeitetési napld
5 gv{+ 2 honap),
3 40 év{+ 2 honap}
fali tiizcsap, viziorasok a
termé§zetes \.iizfur'rés ki_\éleh.é\.el, Az iddszakas
nyomasfokozd szivatlyu, szaraz & hanap \Gzvedelmi Gzemeltatési tzvedelmi felihizsgalatial trizvédalmi
y (olavizvezetek {+ 1 hét) napld 12 hénap (+ 1 hét)| Gzemeltelési napld eqyidejlileg {izemeltelési naplo
1 nap,
bedpltett tizjelzd berendezés 1 hénap, . . ) . Az idBszakos
P ! 3 honap \izvedelmi (zemeltetési | & honap (+ 1 hét), | tdzvedelmi felhvizsgélattal {izvedelmi
5 {+ 1 hét) napld 12 hénap {+ 1 hét}| Dzemaltelesi naplé agyidejdleg gzemeltetési napid
. o . Az iddszakos
beépitett t{izalld berendezés 1 hét, tiizvedelmi Dzemettalést tiizvedetmi feliihizsgalattal tiizvedalmi
& 1 honap naplé 12 honap (+ 1 hél)| izemeltetési napld egyidejiileg tzemeltetési naplo
. o . Az idbszakos
\iiz- &5 hibadtjelzé berendezes tizvédelmi Dzemeltetési tiizvedalmi feliMzsgalatial tizvedelmi
7 1 nap napld 6 honap {+ 1 hét) | izemeltelés] naplé egyidejileg fzameltetési naplo
Az idoszakos
tizotdsagi kulcsszef tiizvedalmi tizemeltetési tzvédelmi falihizsgalattal t0zvedelmi
8 1 nap napld 6 hénap {+ 1 hét) | zemelietési naplo egyidejlleg [zemeletési napld
Az idgszakos
tiizoltosagi radicerdsitd 1zvédelmi felidzsgélattal t{izvédelmi
g nincs kivetelmény & hanap {+ 1 hét) | czemeltelési naplé egyidejdleg tizemeltetési naplo
Az idoszakos
tdzoll6 felvond 3 honap {{izvédelmi Gzemeltetésl tiizvédeimi feliilvizsnalattal tiizvade!mi
10 {+ 1 hét) napld 12 honap (+ 1 hét)i izemelietési napld egyideiiileg Uzemelietési naplo
L Az idiszakos
avakuacios hangrendszer tiizvedelmi Gzemeltetesi tiizvedeln felihizsgaiattal tiizvedelmi
11 1 nap napld & hanap (+ 1 hét) | izemelletési naplé egyidejdleg izemeltetési napld
o Az iddszakos
hiztonsagi vlagitas tiizvédelmi Ozemeltetési tiizvedelmi felohvizsgalatial tizvédelmi
12 1 hénap napld 12 hénap (+ 1 hét)| zemeltetési naplo egyidejiileg izemeltatési naplo
panikzar, viszkijarati zér, Minden rendezvény elott , Az idoszakos
vaszkijarat biztosito rendszer de legalabb 3 hénap (+ 1 | tiizvédeimi Ozemeltetést tizvédelmi felilvzsgalatial tiizvédelmi
LE hét) naplé 6 honap {+ 1 hét) j izemelteiési naplo egyidejlleg Gizemeitetési naplé
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tizgdta Az iddszakos
nyildszardk tizvédelmi iizemelialési tizvédelmi felohizsgalattat tdzvédelmi
14 tikzgatle lezrasck 1 hdnap naplo B hdnap (+ 1 hét) | izemaltetési napld egyidejileg zemeltetési na;
tizgatls Az idfszakos
Zérge;emek {lzvédalmi feliilvizsgalattal tiizvédelmi
15 nincs kéwetelmény 6 honap (+ 1 hét) | izemelietasi naplé Egyidejlley Uzemelietési nag
:T.él;l&;:sz&lﬂ, Az idbszakos
o E{J ezet 3 hdnap tlizvédelmi Dzemaltetési tizvedelmi feitivizsgalattal tozvédelmi
16 {+ 1 het) napld 6 hdnap (+ 1 hét) | tzemaltetasi naplo egyidejlilag fizemeltetés nap
fistelszivg, Az jddszakos
1Egpétla 3 hdnap t0zvédelmi zemelletési tizvedalmi felihvizsgdlattal tlzvédelmi
17 ventitator (+ 1 hét) naplé 6 honap (+ 1 hét) | zemeltetési napld egyidejiileg Czemeltetési napl
. o Az iddszakos
st . . - - S R A .
L . Vﬁéntl;?;ig}'BSItD 3 honap tizvedelmi izemeltetési tizvédelmi felihvizegalattal tiizvédeimi
18 ?gdgeﬁsé‘:geo?éésai (*+ 1 hél) napld 6 hdnap (+ 1 hét) | Gzemeltetési naply egyidejileg zemeltetési napl
L] SRt vl w
Az idBszakos
flistcsappant . . . . o . P
yii zsaﬁ:p 3 kdnap tlizvédelmi Bzemelteldsi tiizvédelmi feliMzsgalattal tizvedelmi
19 ' (+ 1 hét) napls 6 hénap (+ 1 hét) | izemeltatesi naplg egyidejlilag Gzemeitatési naplc
fustoatls Az idtszakos
. flégszérf) 3 hénap tizvédelmi izemelteldsi tizvedelmi felivzsgalatial tlizvedelmi
20 ¥ (+ 1 hét) naplo 6 hdnap {(+ 1 hét) | izemeltetési rapld egyidejiileg Gzemeletesi napi¢
mobil Az idiszakos
fustkaten 3 hanap liizvéde!mi (izemaitetési tlizvédelmi felihizsgalattal tfizvédetmi
21 ¥ {+ 1 hél) naplé 6 hdnap (+ 1 hél) ; Gzemeltetési napla egyidejlleg Gzemeltetési napls
biztonségi tapforasnak mindsdls Az idGszakos
dizelaggregator 1 hénap tizvédelmi lizemeletési tlzvedelmi felzivizsgalattal tlzvédelmi
22 (+ 3 nap) naplé 8§ honap (+ 1 hat) | izemeitetasi naplé egyidejlleg Uzemeltetssi napio
biztonsagi t&pforasnak mindstils Az iddszakos
akkumuialer, sziinelmentes 1 hénap tiizvédelmi Dzemeltetési tiizvédelmi felilvizsgalattal tlzvédelmi
23 [tapegyseg {(+ 3 nap) naplé 6 hdnap (+ 1 hét) | izemeltetést napla egyideilieg izemeltelési naplo
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XI. Fejezet

Zro rendelkezések

(1) Az ingatlangazda koteles gondoskodni a helyi tlzvédelmi szabélyzat évenkénti

feliilvizsgalatarol és a szitkséges modositasok végrehajtasardl.

A Tiizvédelmi Szabélyzat 2015. majus 11-én 1ép hatéalyba.

Gyér, 2015. majus 11.
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